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第 1 章安全上のごを意 

1.1 本製品を安全にご利用いただくために 


本製品のご利用に際して、レ: i 下の警告およびを意をご覧いただき必ずお守り〈ださい。これらの事項が守ら 
れないとき、「感電」「义災」「故障」などが発生する場合があります。 

これによって人が負傷されたり、死甘こつながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが 
発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するようお願いいたしま 
す。 


A 警告 
A ミ主意 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、死 t につながる恐れが 
想定される内容を示しています。 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、物的損傷を引き起こす 
恐れが想定される内容を示しています。 


A 警告 


電源は AC 100 V (50 / 60 Hz ) Jil 外では絶対に使用しないでください。 

本製品と本製品の定格電カラベルに記載されている電圧•電流のものをお使い〈ださい。異な 

る電圧•電流でご使用すると発煙、感電、义災、または製品の誤作動や故障などの原因となり 

ます。 

遊 

必ず付属の専用 AC アダプタ(または電源ケーブル)を使用して〈ださい。 

本製品付属レ:1外の AC アダプタ(または電源ケーブル)の使用は発煙、感電、义炎、または製 

品の誤作動や故障のなどの原因となります。 

盆 

AC アダプタ(または電源ケーブル)の取り扱いを守って〈ださい。 

AC アダプタ(または電源ケーブル）に加熱や無理な曲げ、弓1っ張ったりするなどといった行為 

はしないで〈ださい。発煙、感電、义災、または製品の誤作動や故障などの原因となります。ま 

た、 AC アダプタ(または電源ケーブル)をお〈ときは必ずプラグを持って抜いて〈ださい。 


動作環境範囲外で本製品をご利用にならないで〈ださい。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、义災、または製品の誤作動、故障 

などの原因となります。 


本製品を分解、改造しないで〈ださい。 

感電、义災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。また改造は法律で禁止されて 

います。 
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遊 

コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは直ちに取り除いて〈ださい。 

そのまま使用することで、感電、义災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

水ミ M 止 

本製品の近くに液体が入った容器を置かないで〈ださい。 

本製品に液体がこぼれることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

す。 

プ 

煙が出たり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて〈ださい。 

そのまま使用することで、感電、义災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

漂キ魚止 

本製品を濡れた手で触れないで〈ださい。また事前に指輪、腕時計などの装身具を外してお 

いて〈ださい。 

これらの状態で本製品に触れると感電、义災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

ず。 

袋 

本製品を重ねて設置しないで〈ださい。 

本製品が加熱し、感電、义災、または本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

曲為止 

雷のときは本製品や接続されているケーブル等に触れないで〈ださい。 

落雷による感電の原因になります。 

遊 

本製品は一般家庭や小規模事業所におけるブロードバンド環境下での利用を前提にしてい 

ます。 

本製品は、物理的•論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的 

で本製品を使用した場合、正常に動作しない可能性があります。 

8 

金融機器、医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要 

求される用途には使用しないで〈ださい。 
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A ミ主意 
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本製品を次のような場所での使用や保管はしないで〈ださい。 

• 直射日光の当たる場所 

• 暖房器具の近〈などの高温になる場所 

• 温度変化の激しい場所 

• 湿気やほこりの多い場所 

• 振動の多い場所や不安定な場所 

• 静電気が多〈発生する場所 

• 油煙や湯気があたる場所 

• 腐食性ガスの発生する場所 

• 壁の中などお手入れが不可能な場所 

• 強い磁気や電磁波が発生する装置が近〈にある場所 

袋 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないで〈ださい。 

本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

プ^^< 

移動させるときは AC アダプタ(または電源ケーブル)を外して〈ださい。 

必ず電源プラグをコンセントからおき、外部の接続コードを外して〈ださい。 

盗 

お手入れの際は)^>1下の内容に注意して〈ださい。 

• 電源プラグをコンセントから抜いて〈ださい。 

• シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品をがかないで〈ださい。 

盆 

定期的にデータのバックアップを巧って〈ださい。 

本製品のご利用にかかわらず、パソコンのデータのバックアップを定期的に取得して〈ださい。 

万一不測の事態が発生し、不用意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったときの回 

避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では 

保証いたしかねることをあらかじめご了承〈ださい。 
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RJ -45 ポートのある製品は、な下の内容にを意して〈ださい。 

RJ -45 ポートには電話線コネクタを差し込まないで〈ださい。本製品が損傷する場合がありま 

す。 
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■無線製品に関して 

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめ〈ださい。 

• 本製品をム、臓ペースメーカーや補聴器など医療機器のぶ〈や医療機関の中でのご使用はおやめ〈ださ 
し、。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。 

• 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめ〈ださい。機内での電子機器や無線機器の 
利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。 

• 本製品を電子レンジの近〈でのご使用はおやめ〈ださい。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によ 
つて、無線通信が妨害される恐れがあります。 


■電波に関して 

本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器や電子レンジなどの産業•科学機器、工場の生産ラインなどで使 
用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通 
信の障害が発生する恐れがあります。 

• 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局が運用さ 
れていないことを確認して〈ださい。 

• 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が 
発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止して〈ださい。 

• その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何 
力、お困りのことが発生したときは、弊社サポートセンターまでお問い合わせ〈ださい。 

• 本製品の電波の種類と干渉距離について 

2.4DS/OF 4 


2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DSOF : DS - SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40 m レ: i 下を表します。 

■ ■ ■:全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が 
可能なことを表します。 
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■ご利用上のを意 

• 接続においては、 IEEE 802. り n (2.4 GHz 帯）または IEEE 802.11 g . IEEE 802.1 lb 無線 LAN その他の無線 
機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環 
境で使用した場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする 
可能性があります。 

• 本書内に記載されている無線 LAN 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速 
度を示すものではありません。 

• 本製品はすべての無線 LAN 機器との接続動作を確認したものではありません。 

• 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につき、一切の責任を負いま 
せん。 

• Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4 GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉 
し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お 
使いの Bluetooth 、 無線 LAN のいずれかの使用を中止して〈ださい。 


10 



■無線 LAN におけるセキュリティに関するごを意 

お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少な〈するためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイント 
をご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行って〈 
ださい。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情 
報のやり取りを行うため、電波の届〈範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるとしづ利点があります。その 
反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など)を越えてすべての場所に届〈ため、セキュリティに関する設 
定を行っていない場合、レ: I 下のような問題が発生する可能性があります。 

• 通信内容を盜み見られる 

悪意ある第兰者が電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報、メ 
ールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第兰者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す 
(情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す(なりすまし）、傍受した通信内容を書 
き換えて発信する（改ざん）、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステ厶を破壊する（破壊)などの 
行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っ 
ていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生す 
る可能性は少な〈なります。ただし、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない 
場合があり、また無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご 
理解の上、ご使用〈ださい。セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サ 
ポートセンターまでお問い合わせ〈ださい。セキュリティ対策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得な 
い事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対する責任を負 
いかわます。 

弊社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の 
判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。 
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1.2 おことわり 

■ごを意 

• 本製品の故障•誤作動•不具合•通信不良、停電•落雷などの外的要因、第兰者による妨害行為などの 
要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの経済損失につきましては、当社は一切その責 
任を負いかわます0 

• 通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的•精神的損害につきましては、当社は一切 
その責任を負いかわます。 

• 本製品のパッケージ等に記載されている性能値(スループット）は、当社試験環境下での参考測定値で 
あり、お客様環境下での性能を保証するものではありません。また、バージョンアップ等により予告無く 
性能が上下することがあります。 

• ハードウェア、ソフトウェアロァー厶ウェア）、外観に関しては、将来予告な〈変更されることがあります。 

• 本製品内部のソフトウェア（ファー厶ウェア）更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様サー 
ビスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。 

• -般的に、インターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要になります。 

• 通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末台数を制限、あるいは台数に応じた料金を設定してい 
る場合がありますので、通信事業者との契約内容をご確認〈ださい。 

• 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

• 本製品は日本の国内法（電気用品安全法•電波法等）のもとで利用可能な製品であるため、別途定める 
保証規定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は各地域 
の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認して〈ださい。 

• 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って〈ださい。 

■著作権等 

• ユーザーズ•マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社に帰属します。ユ 
ーザーズ•マニュアルの記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます D 

• ユーザーズ•マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどございましたら、弊社までご連絡〈ださい。 

• ユーザーズ•マニュアルの記載内容は、将来予告な〈変更されることがあります。 
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■電波に関するごを意 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています力 《 、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機にぶ接して使用されると、受信妨害を起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 


■ RoHS 対応 

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを 
目的とし、プラネックスコミュニケーシヨンズでは、 EU ( 欧州連合）の RoHS 指令準拠を始めとし、環境巧染物 
質の削減を積極的に進めております。 
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第 2 章はじめに 


2.1 同捆物 


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認して〈ださい。 



ち*ボー哪;^ンカー 


□スタートガイド 
□ カメラを外出先から設定する 





□ はじめにお読み〈ださい（保証書含む) 


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡〈ださい。 
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2.2 各部の名称とはたらき 


本製品各部の名称について説明します。 


本製品前面 



マイク- レンス- スピーカー 


名称 

機能説明 

マイク 

音声を入力します。 

レンズ 

カメラのレンズ部です。 

スピーカー 

音声を出力します。 
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本製品背面 



名称 

機能説明 

Ethernet ポート 

LAN ケーブルを接続します。 

電源端子 

付属の AC アダプタを接続します。 
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(リセットボタンや有線-無線のモード切替スイッチは、本製品のカバー内にあります) 



MicroSD 力ード 

ス □ット 

モード切曾— 
スイッチ 


リセツトボタン 



做 


ちランプはプラスチック 
カバーの下にありまず。 


-Link ランプ 


ACT ランプ 


Power フンプ 


名称 

機能説明 

リセットボタン 

本製品の設定情報を工場出荷時の状態に戻します。 

(操作方法） 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. ブービー音が鳴るまで、リセットボタンを1日〜20秒1^>1上押し続けます。 

ぇしばら〈そのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了 

です。 

モード切替スイッチ 

L 

(本体背面側） 

Ethernet ポートが有効になり、有線 LAN 接続が有効な状態で 

す。 

※無線 LAN 機能は無効になります。 

W 

(本体前面側） 

無線 LAN 機能が有効な状態です。 

※有線 LAN 接続は無効になります。 

MicroSD カード 

スロット 

MicroSD 力ードスロットを挿し込みます。 

※「カチッ」と音が鳴るまで差し込んで〈ださい。 

※取り出すときは、一度 MicroSD 力ードを奥に押し、「カチッ」と音が鳴るのを確 

認してから取り出して〈ださい。 
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Link ランプ 

点灯(緑） 

LAN ケーブルが接続されている状態です。 

※モード切替スイッチカ 《 「1_」にセットされているとき 

消灯 

LAN ケーブルが接続されていない状態です。 

※モード切替スイッチが 「 W 」 のセットされているときは 、 LAN 

ケーブルを接続しても点灯しません。 

ACT ランプ 

点滅(緑） 

無線 LAN で通信している状態です。 

※モード切替スイッチが 「 W 」 にセットされているとき 

消灯 

無線 LAN の通信がない状態です。 

Power ランプ 

点灯(緑） 

電源がオンの状態です。 

消灯 

電源がオフの状態です。 
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2.3 工場出荷時の設定値 


本製品の工場出荷時の設定内容はレ: i 下のとおりです。 


名称 

設定値 

ユーザ 名（ログインの） 

admin 

パスワード 

初回接続時に任意に設定します。 

※設定手順は別紙「スタートガイド」の 「STEP 6」の手順3を参照して〈ださい。 

IP アドレス 

192.168 .1.200 
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2.4 本製品の設置 


1. 壁などにスタンドをセットし、付属のネジで固定します。 



2. スタンドの丸い田部分を、本製品の背面側凹部分に取り付けます。 



えスタンドの2ケ所のツメを、本製品の前面側凹部分に取り付けます。 



前面かちの図 

)^^上で設置は完了です〇 
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第 3 章基本設定 


♦付属の「スタートガイド」を参照し、本製品のネットワークの設定を行って〈ださい。 


くポイント> 

お手元に「スタートガイド」がないときは、レ: I 下のぺージからダウンロードして〈ださい。 


http :// www . planex . cojp / support / download / camera / cs - wdp 06 g.shtml 
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第 4 章外出先から確認する 

本製品の映像をインターネット経由で外出先から確認する方法を説明します。 


♦付属の「スタートガイド」の 「 STEP 1 」〜 「STEP 6」までの手順を設定後、別紙「カメラを外出先から確認する」を 
参照して〈ださい。 

くポイント> 

お手元に「スタートガイド」、「カメラを外出先から確認する」がないときは、レ: I 下のぺージからダウンロードして〈ださ 
い。 

http :// www . planex . cojp / support / download / camera / cs - wdp 06 g.shtml 
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第 5 章セットアップユーティリテイ 


セットアップユーティリティについて説明します。 
カメラの各種設定ができます。 
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5.1 セットアップユーティリティの実行 

セットアップユーティリティを付属 CD - ROM から起動する方法を説明します。 

1. 付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD ドライブにセットします。 

※メニュー画面が表示されないとき 

「コンピュータ」（またはマイコンピュータ）を開き、 CD / DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。 
※パソコンに CD / DVD ドライブがないとき 

1^>1下の URL よりソフトウェアをダウンロードして〈ださし、。 

http :// www . planex . cojp / support / download / camera / cd - wdp 06 g.shtml 


2. 「自動再生」画面が表示されますので、 「 AutoLoader . exe の実行」をクリックします。 

XWindows XP のときは、手順3に進みます。 

※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるときは、[はい]または、[続行]をクリックします。 



え「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]または、[続行]をクリックします。 
XWindows XP のときは、手順5に進みます。 
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4. メニュー画面が表示されますので、「セットアップユーティリテイ」をクリックします。 


魯 13み 


力;^5のる S 巧定がで舌ます。 

巧用をまは7ニュアルをごを设< だすい。 


ィ■ンス h —ル關拍 



5. レ: I 下の画面が表示されたときは、[アクセスを許可ずる]をクリックします。 
《Windows Vista / XP のときは、ロロックを解除する]をクリックします。 



6. ユーティリティが起動します。 
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5.2 カメラ検索画面 

カメラ検索画面を説明します。 


Camera Scan Tool を起動しますと、自動的に同じセグメントのネットワークデバイスが検索され、カメラ検索画面が 
最初に表示されます。 

DHCP をご利用になっている状態等で、カメラの IP アドレスが分からな〈なったようなときに使用します。検索結ま 
に MAC アドレスが表示されていますので、これを参考にしてカメラを見つけることが可能です。 

各部の説明をレ:I下に示します。 


① 

◎ 


◎ 


み 

が一 

HELP 

m 

Network Viewer Tools 

1 

-曰 X 

Search 

Setting Upgrade 

- 



⑩ 


[SCAN] Click 'SEARCH' button or Input MAC(HW) address 

◎ ® 


MAC ADDRESS 










1 cm SEARCH 1 


# Select vour camera and Double click..!! 


⑥ 


ethO Link encap: Ethernet HWaddr 


ethl I Link encap:Ethernet HWaddC 

⑥ 


◎ 


inet addr: 192.168 .0.194 Beast:0 
inet addrf 192.163 .0.1381 Bca5l::0 

© 


u— 


A 


⑩ 


①：メニュ ー1 画面です。 

[IP TOOLS] をクリックすると、 「IP SEARCH」 と 「IP SETTING」 がリスト表示されます。 

IP SEARCH :カメラ検索画面が表示されます。 

IP SETTING :カメラ設定画面が表示されます。 

[UPGRADE] をクリックすると、 「F/W UPGRADE」 がリスト表示されます。 

F/W UPGRADE :カメラのファー厶ウェア更新画面が表示されます。 

[HELP] をクリックすると、 rAbout Network Tools」 がリスト表示されます。 

About Network Tools : Camera Scan Tool のバージョンがポップアップ表示されます0 
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②：メニュ ー2 画面です。 

[ Search ] をクリック ：カメラ検索画面が表示されます。 

に etting ] をクリック ：カメラ検索画面が表示されます。 

[ Upgrade ] をクリック ：カメラのファー厶ウェア更新画面が表示されます。 

⑤：検索するカメラの MAC アドレスを入力します。 

④ ：カメラ検索を開始するボタンです。 

③で MAC アドレスを指定したときは、指定された MAC アドレスのカメラを検索します。 

③で MAC アドレスを指定しない（空欄）ときは、ネットワーク上の同じセグメントにあるネットワークカメ 
ラを検索します。 

⑤ ：カメラ検索結まが表示されます。 

⑥ ：検索したカメラが有線モード ( ethO )、 または、無線モード ( eth 1) で動作しているかが表示されます 0 

⑦ ：検索したカメラの MAC アドレスが表示されます。 

⑧ ：検索したカメラの IP アドレスが表示されます。 

⑨ ：メニュ ー2 のボタン上にマウスがあるときの状態が表示されます。 

「 Search 」 ボタン上にマウスがあるとき ： 「IP Search 」 と表示されます。 

「 Setting 」 ボタン上にマウスがあるとき ： 「IP Setting 」 と表示されます。 

「 Upgrade 」 ボタン上にマウスがあるとき ：「 Firmware Upgrade 」 と表示されます。 

それ)^>1外のとき： 「 Ready 」 と表示されます。 

⑩ ：キーボードの状態 、 reaps Lock」、「Num Lock」、「Scroll Lock 」 が ON になっているとき、白い文字で 

強調表示されます。 OFF のときは、灰色の文字で表示されます。 

⑩： Camera Scan Tool 画面の「最小化」/「最大化」/「終了」を実行します。 

補足： 

⑤で表示されているカメラをダブルクリックすると、自動的にカメラ設定画面に移行します。 

移行したときに、レ: i 下のポップアップメッセージが表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

※カメラと PC との間でサブネットが異なる状態では、 PC はカメラに接続できません。 
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5.3 カメラ設定画面 


カメラ設定画面を説明します。 


カメラ検索画面でカメラを選択する、または、に e 扣 ng ] をクリックしますと、カメラ検索画面が表示されます。 
各部の説明をレ: i 下に示します。 



[SETTING ] Change IP address or Select DHCP(Dynamic IP)..!! 



⑥ 

⑥ 

◎ 

© 


# SETTING : Set IP address to the Camera 。！！ 

# CONNECT: Start WEB Viewer & p 叫 Camera..!! 

@1 ethO Linkencap!Ethernet HWad か t!’ ！i い 。! P met addri 192.168 .0.194 BcastsOij 

■eEFl ~ Linkencap：Ethernet HWaddr つ! v :，！ つ！ ご；ご inet addnl 92.168 .0.135 B 口か [| 



① ：選択したカメラの MAC アドレスが表示されます。 

XMAC アドレスは設定変更できません。 

※表示された値レ: I 外を入力してもカメラには設定されません。 

② ：選択したカメラの IP アドレスが表示されます。 

IP アドレスを変更するときは、変更したい IP アドレスを入力します。 

変更しないときは、表示されたとおりの値にして〈ださい。 

③ ：選択したカメラのサブネットマスクが表示されます。 

サブネットマスクを変更するときは、変更したいサブネットマスクを入力します。 

変更しないときは、表示されたとおりの値にして〈ださい。 

④ ：②の IP アドレスをもとにして Camera Scan Tool が自動的に表示します。 

検索したカメラのデフナルトゲートウエイではありませんので、ごを意〈ださい。 

表示されているデフナルトゲートウエイの値で良ければ、そのままにします。 

デフナルトゲートウエイを変更するときは、変更したいデフナルトゲートウエイを入力します。 
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⑤：カメラを有線ネットワークの DHCP モードで使用するときは、ち側のボタンが緑色の「 V 」になるように 
クリックし、レ: i 下のメッセージが表示されていることを確認して〈ださい。 

(※メッセージは累積されます 。 Camera Scan Tool を終了するとクリアされます。） 

右側のボタンが赤色の「 X 」は、固定 IP アドレスのモードを示します。 


巧 Network v/iewer Tools _ H 

: IP TOOLS UPGRADE HELP 


を 



[SETTING ] Change IP address or Select DHCP(Dynamic IP)..!! 
MAC ADDRESS 


IP ADDRESS 
NET MASK 
GATEWAY 


DHCP mode selected..!! 

CAM get dynamic IP address From DHCP server 

Click'SETTING'button.. !! 




# SETTING : Set IP address to the Camera..!! 

冉 CONNECT: Start WEB Viewer & play Camera..!! 



⑥ ：カメラを無線ネットワークの DHCP モードで使用するときは、右側のボタンが緑色の「 V 」になるように 

クリックします。 

ち側のボタンが赤色の「 X 」は、固定 IP アドレスのモードを示します。 

⑦ ：①〜⑥までを変更したときにクリックしますと、カメラに設定が反映されます。 

なお、⑤、⑥が固定 IP アドレスのモードのとき、②〜④までの値 （ IP アドレス、サブネットマスク、 

デフナルトゲートウエイ）は、カメラの有線、無線の両方に同じ設定が行われます。 

⑧ ：⑨のカメラをダブルクリックした状態の後に、このボタンをクリックしますと、 IE が自動的に起動し、 

選択したカメラの IP アドレスで接続を試みます。 

※このボタンをご使用になるときは、必ず、カメラをダブルクリックして選んだ後に実行して〈ださい。 
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5.4 カメラ FW 更新画面 


カメラのファー厶ウ王ア更新画面を説明します。 


[ Upgrade ] をクリックしますと、カメラのファー厶ウェア更新画面が表示されます。 
各部の説明をレ: i 下に示します。 


Network Viewer I'ggIs _ n X 


IP TOOLS UPGRADE HELP 



Search Setting Upgrade 


I [ FW UPGRADE ] 

① 

◎ 

@ 

1 File Path 


[…] 

F/W 1 IPRR AnP 

1 Cam IR3) 





J 


eth 日 
ethl 

Linkencap:Ethernet HWaddr [: 年； fT .;—1 
Link encapiEthernet HWaddr O: T! こ！ w 

间：つ 

! 一！ r 

inet addr: 192 . 168 . 0.194 Beast:C 

Inet addr; 192 . 16 e. 0.136 BeastiC 

< 

nil 





① ：更新するためのファー厶ウ王アファイルを直接指定します。 

② ：ファー厶ウェアファイル指定するための「参照ボタン」です。 

⑤：ファー厶ウェア更新を実行するカメラの IP アドレスです。 

④：ファー厶ウ X ア更新実行ボタンです。 

このボタンをクリックしますと、指定したファイルをカメラにアップロードし、自動的にファー厶ウェア更 
新が実行され、カメラを自動的にリセットいたしますので、約1分後に、カメラに再接続して〈ださい。 
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正常に実行できたときは、レ: i 下のようなメッセージが表示されます。 



[FW UPGRADE ] 


File Path | 

1 

口 








i F/W UPGRADE j 

Cam IP 

192 

. 168 . 

0 

.194 

I 





1. ファームウエア更新中に、カメラの電源を切ったり、リセットボタンを押したりしないで〈ださい。 
回復不可能なエラーとなり、再び電源を入れても、カメラが正常に動作しな〈なります。 

2. ファームウエアは、必ず葬社提供のファイルを使用して行って〈ださい。 

万が一、葬社がご提供していなしつァイルを使用してアップデートを実行されましたときは、 
その後の正常なカメラ動作を一切、保証できません。 
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第 6 章無線 LAN 接続 


6.1 接続するネットワークを調べる 


はじめに、接続先の無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント）のセキュリティ情報を確かめて、レ: I 下の表 
に記入します。 



名称 

接続先のセキュリティ情報 

(ィ） 

SSID (ネットワーク名） 


(□) 

認証タイプ 

□ 才ープン □ シェアード □ WPA 2 -PSK □ なし 

(ハ） 

キーの長さ 

□ 64 -bit □128- bh : 

※表の（口）が「才ープン」、または「シェアード」のとき 

(-) 

暗号化キー 



X セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント)の取扱説明 
書を参照して〈ださい。 

X 本製品は 「 WPA - PSK 」 に対応しておりません。 
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6.2 親機に接続する 

本製品に接続先の無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）のセキュリティ情報を登録します。 


1. 付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD ドライブにセットします。 

※メニュー画面が表示されないとき 

「コンピュータ」（またはマイコンピュータ）を開き、 CD / DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。 
※パソコンに CD / DVD ドライブがないとき 

1^>1下の URL よりソフトウェアをダウンロードして〈ださし、。 

nttp :// www . planex . cojp / support / download / camera / cd - wdp 06 g.shtml 


2. 「自動再生」画面が表示されますので、 「 AutoLoader . exe の実行」をクリックします。 

XWindows XP のときは、手順3に進みます。 

<契自動耳ま I □□ I! B 函 

* 4 CD ドライブ （ E ::) 

み 

回ソフトウェ只とザームに対しては里に次の動イ乍を行ラ： 


乂デイアかちぶプ IZ ヴうムの^スト —ム ... SF 


, 


1 


二 Auto Loader jexe の実巧 
み PLANEX COMMUNICATIONS INC. じょり発巧 

1 



J 


•当括でつ Ty で S ン - 

\ 7ォルターを P 月いて7ァイルを表示 

I -ェウスプ□-ラ-巧巧 

コーント[- ル,' f ネ■■しで E 封马キの I 韩3を是を；ま了 


え「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]または、[続行]をクリックします。 
XWindows XP のときは、手順5に進みます。 
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4. メニュー画面が表示されますので、「セットアップユーティリテイ」をクリックします。 



5. レ: i 下の画面が表示されたときは、[アクセスを許可する]をクリックします。 
XWindowsVista / XP のときは、ロロックを解除する]をクリックします。 
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6 . 


ユーティリティが起動します。 

り ）「CAM SEARCH 」 をクリックし、本製品を検索します。 

(2) 検出結ま一覧から、上記の部分をダブルクリックします。 



[] qiiick 'SEARCH* button or input ma 百 fHWt a な田忙由 s 


( 1 ) 


X 


MAC ADDRESS 





( 2 ) 



7. レ: i 下の画面が表示されますので、 [ OK ] をクリックします。 
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8. 「CAM Connect 」 をクリックします。 



# SETTING : wtiP a 田 dres さめ the camera,, \\ 

# CONNEC 下； Start WEB Viewer & play Camera.. V, 



9. 本製品にログインします。 

(1) 「 admin 」 と半角英数字で入力します。 

(2) 初期設定で設定したパスワードを入力します。 

(3) [0 K ] をクリックします。 



X ログインパスワードの設定画面が表示されたときは、6〜10文字(半角英数）のパスワードを任意に 
入力して、[設定]をクリックして〈ださい。 

似後本製品にログインするときは、ここで設定したパスワードを入力して〈ださい） 

管巧者アわウント設定 


昔巧をアリウント用の J a ワードき記走してください。 

パスワー鬥も巧ルール： 

J 识ワードは6〜1〇女宇の半ち巧辣宇で設定してくださ U 
「123」节 rabc 」 などの进棉する额宇节文宇は博巧できま廿ん。 

「111」や 「 aaa 」 などの同じ就宇や文す I ま3個 L ： Lb 巧用できません。 


username : admin 
password : 
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10. WEB 設定画面右上の「設定ぺージ」をクリックします。 


お Pianex CS-WDP06G Network cam を u 


神，因，口み，ベ—ジ旧，ご一:7テイお T ツー ,L{Q) ， ゆ* 


鲁 PCI - 


ストリーム . 




h264 



ms 


11. り）画面左のメニューより、「ネットワーク設定」をクリックします。 
(2) 「無線設定」をクリックします。 


总 Conftguratlon page 
だ■ューアバージIこ巧が)] 
をて巧巧 I をて巧りたたむ 


J _泣，ぉ _，_口 

I 木ツ h ワーク/ソ7~ム 


: j なち づージ 

JP り 

白. 过 す'ットつ-ク15是 (I ) 

lJ 1扣 4 巧ち 

日 巧ぉ紛 ( 2 ) 

T U tjnv 巧別 SH 疋 

卜- •己） イベント巧ち 
; □ アカウント嫩 
； ■□ CiOMS をミ 
因 〇 :ンテナンス. 


を SS ネットりーク巧»1 


MAC アドレス 
P アドレス 
なづネット7スク 
デ ごオルト ヴー トウ ユイ 


巧をすットローク巧巧 L 


■■化 C アドレス 
IP アドレス 

け -5 立トク 3 々 
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12. 接続先のセキュリティ情報を設定します。 

※接続先の SSID (ネットワーク名）が表示されないときは、画面下の[画面更新]をクリックして〈ださい。 

X 「6.1 接続するネットワークを調べる」の表（口）が「 WPA 」/「 WPA 2」のときや、「なし」のときは、次項を参照し 
て〈ださい。 

【「6.1接続するネットワークを調べる」の表（口）が「ナープン」、「シェアード」のとき】 



① 表(イ）と同じ SSID (ネットワーク名）を選びます。 

② 表（ハ）力 《 「64- bit 」 のときは、 「 WEP /64 bit 」 を選びます。 

表（ハ）が「1 28- bit 」 のときは、「 WEP /128 bit 」 を選びます。 

③ 表（口）が「才ープン」のときは 、 「open system 」 を選びます。 

表（口）が「シェアード」のときは 、 「shared key 」 を選びます。 

④ 表に)を同じ暗号化キーを入力します 0 

⑤ [設定]をクリックします。 

手順13に進みます。 
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fe キ aU ティモ 
キー 


(1) 


Mans が a on 

Managed pn 

Managed on 


m 

の 

m 


U 3 A 3 が 4 


了クわスボイントをけ SI の 


モ-ド 

Uanace な 


たキユリテイ 


チホン4ル 
1 


巧モ3货 

1/5 


3 が 


〔「6.1接続するネットワークを調べる」の表（口）が 「 WPA 」、「 WPA 2」 のとき】 


① 表(イ）と同じ SSID (ネットワーク名）を選びます。 

② 「 WPA 2/ PSK 」 を選びまず。 

③ 表に)を同じ暗号化キーを入力します。 

④ [設定]をクリックします。 


手順13に進みます。 


〔「6.1接続するネットワークを調べる」の表（口）が「なし」のとき】 



① 表（イ）と同じ SSID (ネットワーク名）を選びます。 

② 「 none 」 を選びます。 

③ [設定]をクリックします。 


手順13に進みます。 


ュアななを; 


巧拐可ちなアク忙スポイント; 


:ュアな巧技; 


巧&可ちなアクでスポイント; 
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13. [ OK ] をクリックします。 


\伽ベー皆かを货が 它ージ 


回 


\ 章々を至ザ正レ <. をすをに安レた， 


OK 


14. 情報が保存され、「無線設定」画面に戻ります。 

「選択されたアクセスポイント」に登録した接続先が表示されていることを確認します。 


t 無線接続設定 


無な化&枯 


アクセスザイントをげ SI の 
ホ梯枯巧じ a ホ世ん^ 


モ^ド わキ a y ティ 0巧を 化ちな氏 a モ 


巧がされたアクわスボイント 


ア成スポイントを[だが 


をキュリティモード 
WP 側 SK 


面さイブ 


巧ち巧をなアタ它スボイント： 


アクセスポイント名[だの） 


モ—ド 

C キ iy ティ 

デ*ン耳ル 

巧モ穿な 

化のが。 

an 

1 

扔 

Managed 

off 

£ 

1 巧 

USAS が d 

0円 

S 

1 巧 

Ma のが口 

otf 

を 

的 


SR 


15 . 画面ち上の I 


をクリックして、画面を閉じます。 
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6.3 モードを切り替える 


本製品を無線 LAN モードに切り替えます。 


1. 本製品に接続されている LAN ケーブルと AC アダプタを取り外します。 







えモード切替スイッチを 「 W 」 側（前面側）に切り替えます。 
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4. カバーを元に戻し、本製品上面のネジを取り付けます。 



5. 本製品背面の「電源コネクタ」とコンセントを付属の AC アダプタで接続します。 



※電源を入れて、2分程経ってから次の手順に進んで〈ださい。 
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6.4 接続を確認する 

接続先の無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント）に、無線 LAN で接続できるか確認します。 


1. 「6.2親機に接続する」の手順1〜9を参照し、本製品の 「Web View が画面」（映像が表示される画面)を表示 
します。 


2. )^>1下のように、 「Web Viewer 画面」に映像が表示されれば、無線 LAN 設定は完了です。 

抬 Planex C 己 - W0P06G Network Comens IT 扯，固ザ囚か，ぺ—ジ (E) , t— イ .'(5} ，ツ —, 


魯 PCS- 

ストリーム. 


刷が巧止 


[h.2e4 
J 。けルト 


上 


左 C を 


下 


入'^ ム 


LJUQUJLJ !!!； 

TO 曲 _ 

IS^^Z^CN CFF |(アナな 

をナツブシむ卜 ] 



※セットアップユーティリティで本製品が検出できないときは、レ:I下の内容を確認して〈ださい。 

• 接続先のセキュリティ情報は正し〈入力されていますか？ 

• モード切替スイッチは 「W」 側（前面側）にセットされていますか？ 

もう一度有線で接続するときは、モード切替スイッチを 「U 側（背面側）にセットし、本製品にログインして〈ださ 
い。 

また、接続できない原因が分からないときは、本製品を初期化し、再度設定し直して〈ださい。 
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第 7 章 イメー ジビュ アー 


イメージビュアーについて説明します。 

映像をリアルタイ厶で確認したり、録画した動画を再生することができます。 
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7-1 イメ ージビユアーのインストール 

イメージビュアーのインストール方法を説明します0 

1. 付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD ドライブにセットします。 

※メニュー画面が表示されないとき 

「コンピュータ」（またはマイコンピュータ）を開き、 CD / DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。 
※パソコンに CD / DVD ドライブがないとき 

1^>1下の URL よりソフトウェアをダウンロードして〈ださし、。 

http :// www . planex . cojp / support / download / camera / cd - wdp 06 g.shtml 


2. 「自動再生」画面が表示されますので、 「 AutoLoader . exe の実行」をクリックします。 

XWindows XP のときは、手順3に進みます。 

※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるときは、[はい]または、[続行]をクリックします。 



え メニュー画面が表示されますので、「イメージビユアー」をクリックします。 




孤前 

わみ5のち巧な定がてさます。 

巧用ち巧は7こユア J レをごを閣< たさい。 


インス!-ール開始 



映像を IJ アル与ずむで语巧した L 丄 
録画した巧画を巧をすることがでさます。 


インス h ■—ル開姑 
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4. インストール時の言語選択画面が表示されますので、「日本語」を選び、 [0 K ] をクリックします。 



※アプリケーションが既に PC にインストールされているときは、必ず、アンインストールした後に本アプリ 
ケーションをインストールして〈ださい0 

※本アプリケーションを再度、上書きインストールするときは、レ: i 下の言語画面は表示されません。 

(前回インストールしたときと同じ言語が自動的に選択されます。） 

5. セットアップウイザード画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 


per CS - WDP 06 G PC viewer [ Windows ) 2.002セリトア リブ] 



PCI CS-WDP06G PC viewer(Windows) 2.002 
たットアッブウイザードへようこそ 


このウィザードは 、 PCI CS - WDP 06 G PC viewer ( Windows ) 2.日ののイ 
ンストールをがイドしてし1きます。 

たットアップき問おする前こ、化のすぺてのアブ U クーシヨンきが了 
することを巧磐します。これ I こよってたットアッブがコンビューちぞ再 
拉旣サずに、システムつァイルきを f 斤すること甘祉ホるようになりま 
す。 

情けるにはじたへ]き如ックして下さい。 


|| 、か.韻> II [ キ * ンかレ] 
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ライセンスに同意して、[次へ]をクリックしてインストールを続けます。 
※ライセンスにご同意いただけない場合は、インストールできません。 


|pcr CS-WDP06G PC viewer[Windows) 2.002セツトアリ 7 1 


ライ iz ンス資のま 

PCICS-WDP06G PC vieweKWindows) 2. 日のをインストールする前こ、ライたンス条件を植記して 
■( ださい。 



[Page Down] き巧して契のまきすベてお i 売みください。 


LICENSE AGREEMENTS for customer |_ j ] 

1.Video decorder used in this software includes a part of FFmpeg(http：//ff mpegsourceforgenet) 
libraries without any modification. The license of FFmpeg follows LGPL. 


契約まのすぺての条件に同意するならば、下に表示されて L 1るオブションのうち、最巧のものを遇んで下 
さい.:. PCI CS-WDP06G PC viewer(Windows) 2.002 きインストールするには、契約まじ同意するぶ要び■あ 
L げ八^=可"二^^ だい。 

r みこのライたンス契約吾こ同意します ( A ) 1 (1) 

PCI CS-WDP06G PC viewerCWindov^s) - - C2J _ 

I < 戻对 B) ][ みへ (H)> 1 [_ キトンたル I 


スタートメニューへのシヨートカット 「Start Menu Shortcuts 」、 

デスクトップへのシヨートカット 「Desktop Shortcuts 」 にチェックが入っていることを確認し 
[次へ]をクリックします。 
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8 . 


[インストール]をクリックします。 

※インストール先を変更するときは、[参照]でインストール先を指定し、[インストール]をクリックします。 


[per CS-WDP06G PC viewer[Windows) 2,002 セツトアリブ 



インストールホぞ远んでください。 

PCICS-WDP06G PC vieweKWindows) 2. 日のをインストールするつオルがを遇んでください。 



PCICS-WDP06G PC viewer(Windows) 2. 日日巧 1^ 下のつオル別こインストールします。其なったつオルち ’ 
にインストールするには、暗昭 ] 対甲して、自 U のつオルザき遇巧してください。インストールをおめるには [ 
インストール ] きク U ックして下さい。 


インストールホつオルち ’ 




[ を暖 ( の ...I 


也要なディスクスパース： 27.4MB 
手 IJ 用可能なディスクスパース： 13.1GB 

PCI CS-WDP06G PC viewerCWindows) - 

I く戻る (B ) ][ インストール 1 [ キ t ンたル I 


9. インストールが実行されます。完了するまで少々お待ち〈ださい。 


P PCI CS-WDP06G PC viewer[Windows) 2.002 セリトアツ 


インストール /CiSs 

PCI CS-WDP06G PC viewerCWindows) 2 . 日のきインストールしてしホす。しばらくお待ちください。 ^刀 

化化 : avcodec- 日 21111 


瓦 



つオルザの巧巧： G^Prcigum Files¥Planex¥Itnages 
つオルザの巧巧： C : が rogum Files¥Planex¥Configuration 
つオルザの巧巧： C : がの巨口 m Files¥Planex¥ Recording Files 
化カホつ： t ルち'： C : がの巨口 m Files が lanex 
抽化: wu 川- 49jdll... 10035 
抽化:…わ^^卜日日圳...10035 
化化: wdevice- の dll... 10035 
抽化: avcodec- 日 2jdll 


PCI CS-WDP06G PC viewer(Windows) - 


I < 戻る (B) || 洗へ (N) > I [ キャンたル ] 
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10. インストール完了後、[完了]をクリックします。 


per CS - WDP 06 G PC viewer [ Windows ) 2.002セツトアリ巧 



PCI CS-WDP06G PC viewer(Windows) 2.002 

たットアッブウイザードは完了しました。 


PCI CS - WDP 06 G PC viewer ( Windows ) 2.日のは、このコンビューちに 
インストールされました。 

ウイザードを閉じるには院了]対甲してください。 


I <戻る ( B ) II こ 完了の II I キ巾ンたル] 
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7-2 イメ ージビユアーの 実行 


イメージビュアーの実行方法を説明します。 


1 . Windows の[スタート]一 「す ベてのプロ グラ 厶」一 「 Planex 」 一 I PCI viewer 」 を クリックしますと、 
イメー ジビュ ー アが起動します 0 


i プ□クラム(巧 


匹> 最励まった 7 ァイル脚 ► 

を 記定樹 ► 

P ぉ嚇 0) ► 

钱 ■^ルプとサポー K 吐 
〇 7アイルちお旨ミして実行脚... 


Planex Network Camera 


►[貨 Uninstall ] 


※デスクトップに作成されたアイコンをダブルクリックしても、イメージビューアが起動することができます。 



PCI viewer 


XWindows 7/ Vista のときは 、 「PCI viewerj のアイコンを右クリックし、[管理者として実巧]をクリックして 
〈ださい。「ユーザーアカウント制御 J 画面が表示されますので、[はい]または、[許可]をクリックします。 
※イメージビユアーを終了するときは、終了する前にすベてのカメラの接続を切断して〈ださい。 
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7-3 カメラの接続設定 

カメラの接続設定方法を説明します。 


7.3.1 グループの追加 


グループは、複数のカメラをまとめて管理するための単位になります。 

カメラを順序どおりに、巡回して表示するシーケンス機能もグループ単位で動作します。 
最大16個のグループが登録可能です。 

※手順は、「7.7.2.3グループの追加」を参照〈ださい。 


7.3.2 カメラの追加 


カゾラ1 1 

カメラ2 

カゾラ J 

カゾラづ 


カメラに関する情報をアプリケーションに登録します。 

—度登録した情報は、削除しない限り、カメラのリストに表示されます。 
※手順は、「7.7.2.1カメラの追加」を参照〈ださい。 


7-3.3 グループへのカメラ登録方法 



カメラ1 


カメラ2 


カメラ 3 


カメラ/! 



リストに登録されたカメラは、各グループに自由に追加、削除が可能です。 

なお、本アプリケーンヨン内でのカメラの接続は、グループ単位で可能ですので、最低限、1個)^>1上の 
グループにカメラを登録する必要があります。 

1グループあたり、カメラ4台まで登録可能です。 

※手順は、い. 7.2.5 グループへのカメラ登録」を参照〈ださい。 
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7.3.4 カメラへの接続/解除 


カメラへの接続、解除する方法を説明します。 

「Live view 」 の 「Camera infomation 」 のセクションで、接続するグループをダブルクリックしますと、追加されたカメ 
ラが表示されます。 

【個別接続/解除】 

■接続するカメラの上でマウス右側ボタンをクリック後、表示されるメニューで、に onnect ] を選ぶことで、 
接続が開始されます。（下図左） 

■接続を解除するには、マウスち側ボタンをクリック後、表示されるメニューで、 [ Disconnect ] を選びます。 
(下図右） 


【グループー括接続/解除】 

■グループ単位で、一括接続するときは、一括接続するグループをクリックして指定した後、 [ On ] ボタン 
をクリックします。（下図左） 

■—括接続を解除するときは、解除するグループをクリックして指定した後、 [0 杆]ボタンをクリックします。 
(下図右） 


を意：接続を解除しますと、録画が中止されますのでごを意〈ださい。 


がラ情邮 



r On II 0が J 


力がI障卽 




0け 


がラI障邮 



r On 11 0が J 


がラI博卽 



广 On I 厂 0け 1 
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7.4 ライブ映像 


7.4.1 画面の名称及び機能 


画面の名称および機能について説明します。 

※画面表示が英語で表示されているときは、「7.7.1アプリケーンヨン」を参照し言語を 「 Japanese 」 にして〈ださい。 
※カメラの登録方法は、「7.7.2デバイス管理」を参照して〈ださい。 



項目 

機能 

1 

:機能 Top 

Live view : ライブ映像 

Playback : 録画映像再生 

2 

:設定 

設定画面を開く 

3 

:映像表示部 

カメラからの映像を表示する部分。1台/4台の表示モードがある。 

4 

:曰付/時間 

使用者の PC システ厶上の時間を表示 

5 

:カメラ情報 

現在アフリケ—ションに構成されたグル—フとカメフの組合せを表巧 

6 

:パンチルト/ズーム制御 

Zoom in/out と Pan/Tilt の指示を実行 

7 

:映像制御 

映像付加機能:スナップショット、動画録画、音消去、音声伝送表示モード 

設定：全体画面/実際大きさ/3:2割合/表示枠に合わせる 

画面分割モード'設定：1台/4台表示モード 
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【映像画面の名称及び機能】 



1■日 X 


(D— 


—(B 


[20114)1-081 
00:57:01 I 


項目 

1 

機能 

1 

:カメラ名 

カメラ登録に設定した名前を表示。 

OSD の設定で、「ネー厶」を有効にしたときに表示されます。 

2: PTZ 状態 

全休画角に対する現在表示している画角の zoom 倍率を表示。 

OSD の設定で、「パンチルト/ズー厶」を有効にしたときに表示されます。 

3 

:曰付/時間 

カメラに設定されている時間を表示。 

OSD の設定で、「日付/時間」を有効にしたときに表示されます。 

4 

5 

:ミュート状態 

アフリケ-シヨンが音声消去状態の場合に表巧 0 

OSD の設定で、「サウンド」を有効にしたときに表示されます。 

:音声送出状態 

音声送信中の場合に表示。 

OSD の設定で、「マイク」を有効にしたときに表示されます。 

6 

:録画状態 

録画中の場合に表巧。 

OSD の設定で、「録画」を有効にしたときに表示されます。 


※〇 SD の設定は、「7.7.1アプリケーンヨン」を参照〈ださい。 
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7.4.2 現在の映像保存(スナップショット機能） 

※画面表示が英語で表示されているときは、「7.7.1アプリケーンョン」を参照し言語を 「 Japanese 」 にして〈ださい。 
スナップショット機能について説明します。 

「カメラボタン」をクリックすると、設定済みのパスに静止画が保存されて、下のメッセージが表示されます。 

特に保存パスを設定していないとき、 rc：¥Program Files ¥ Planex ¥ Images 」 フナルダ内に保存されます。 

保存されるファイル形式は、 「 JPG 」 や 「 BMP 」 から選ぶことができます。 

I a I ♦ か 参 



【保存フナルダの設定方法】 

り）イメージビユアー画面ち上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Viewer 」 タブを選びます。 

(2) 「静止画保存」の保存フナルダの [■■■] から保存するフナルダを指定します。 

(3) 設定画面にて[確認]をクリックします。 

【ファイルお式の設定方法】 

り）イメージビユアー画面右上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Viewer 」 タブを選びます。 

(2) 「静止画保存」のファイル形式で、 「 JPG 」 または、 「 BMP 」 を選びます。 

(3) 設定画面にて[確認]をクリックします。 


記ち 


Viewer |_Device I _ 

/ が止函 

_/ホルタ [C;¥Prciqram hles¥Planex¥lmaqes 口 

乃イル形巧 Ojpg ®bmp 

巾^ 

巧もォル ■ S ! [ c : ^Program Files¥Planex¥RecordingFiles ][...! 

r 録函スケジュール J 

記緑容さ R I GByte □上まき绿函蝶お 


OSD 



@ ALL ON 〇 ALL OFF 



55 

































7.4.3 録画 


録画機能について説明します。 

録画方法は、「即時録画」と「予約録画」があります。 


7.4.3.1即時録画 


「録画ボタン」をクリックすると、すぐに録画が始まります。 

もう一度「録画ボタン」をクリックすると、録画が停止します。 

録画中は、映像表示部の右下にアイコンで表示されます。 

※〇 SD の録画を有効にしていないと表示されません。 

※記憶容量を設定していないと録画できません。設定方法は、次項を参照〈ださい。 

〇 r # か脅 


【保存フナルダの設定方法】 

り）イメージビユアー画面ち上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Viewer 」 タブを選びます。 

(2) 「録画」の保存フォルダの [■■■] から保存するフナルダを指定します。 

(3) 設定画面にて[確認]をクリックします。 
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7.4.3.2 予約録画 


即時録画)^>1外に、予約録画(定期的なスケジュールでの録画)が可能です。 


TTT 

• Viewer 卜 evicel 


@百スケ 3 ユール贾ち 


自 I 止画な巧 


f 呆巧フオルタ [c：¥Proqram Files¥Planex¥lmages 


n 


ファイルお巧 Qjpg 

録画 


0BMP 


f 呆 T 丰如ルタ |c：¥Program Files 讲 1anex¥Recording 刊 es 


(2) E 錄画 スヶジュ - ル ] 
記緑容を (H I GBytel 

(6)^ ~ ' ' 


[]□ 上まき錄函视能 ](7) 


[ 


® ALL ON 
回 ネーム 
囚錄函 

その他 

ソーィンス [none 

。記 「Japanese 


Oall off 

囚日讯巧間 回サウンド 

囚バンチルりズーム 


囚 マイク 


( 8 )[ 


確記 


キサンセル 


適用 


I 〇 を適吊 10 イ固自 ih 国谓 


口(3) 



M0H 

TUE 

WED THU FRI SAT 

00 

■■ 
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すバて肖 I 聯 


(5) I 植 5 I キわ t ル 適巧 


り）イメージビュアー画面ち上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Viewer 」 タブを選びます。 

(2) 「録画」のメニューで[録画スケジュール]をクリックして、「録画スケジュール設定」画面を開き、 
予約したい曜日/時間の録画スケジュールを設定します。 

(3) スケジュールを全適用、または、各カメラ個別に適用します。 

「個別適用」を選んだときにはち側コンボボックスでカメラ毎に指定することができます。 

(4) 曜日/時間テーブルのセルをクリックして、該当時間の録画可否を設定します。 

※現在の設定を一括削除したいときは、[すべて削除]をクリックして〈ださい。 

※上記例は义曜日10:00〜13:00まで個別適用を設定した例です。 

巧）[確認]をクリックして「録画スケジュール設定」画面を閉じます。 

(6) 「記録容量設定」で、最大記録容量を設定します。 

※指定可能な容量は、 1 GByte レ: i 上です。 

※最大容量は、ご使用の HDD の空き容量により異なります。 

(7) 「上書き録画機能」を使用するときは、チェックします。 

※チェックしたときは、記録容量を超える場合に、一番古いファイルから上書きします。 

(8) すべての設定後、[確認]をクリックして保存します。 
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7.4.3.3 カメラ設置場所の音声受信 


カメラが設置された場所で発生する音を聞〈時に使用する機能です。 

「スピーカーのアイコン」のボタンを押して音声消去モードと音声受信モードを切り替えます。 
(カメラ初期時は音声消去状態になっています。） 

音声を受信ずるときは、スピーカー、または、ヘッドフォンなどを PC に接続して〈ださい。 


〇 • いる] • 


7.4.3.4カメラ設置場所へ音声送信 


使用者の音声をカメラに内蔵されたスピーカーを通じて設置場所に送信する機能です。 

いわゆるトランシーバ方式と同じような操作になります。 

具体的には、「音声送信ボタン（「吹きだし」のアイコンのボタン）」を押している間のみ、マイクを通して音声を 
送信可能です。 

マイクから音声送信をしている間には、カメラ設置場所からの音は聞こえません。（自動音声消去状態。） 

音声送信ボタンを離すと音声送信が終了し、同時に自動音声消去状態も終了します。 

音声送信用にマイク、音声受信用にヘッドフォン等を PC に接続して〈ださい。 

〇 ♦ か 〔• I 
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7.4.4 画面比率調整 


画面比率調整について説明します。 
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7.4.5 分割画面 


分割画面について説明します。 



機能 


映像表示部全体にかけて1台分のカメラの映像を表示 
自動切換えモード使用可能 


映像表示が4分割になり4台分のカメラの映像を表示 
( default ) 
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7.4.6 映像自動切換え 


映像の自動切換えについて説明します。 

メインメニューで分割画面の設定を、1台/自動切換えモードでに設定します。 

り）イメージビュアー画面右上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Viewer 」 タブを選びます。 

(2) シーケンスのコンボボックスをクリックして映像を切換える間隔を選びます。 

※選べる間隔は、 「 none 、5 sec 、10 sec 、15 sec 、20 sec 、25 sec 、30 sec 、35 sec 、40 sec 、45 sec 、50 sec 、 
55 sec 、60 sec 」 です。 

(3) [確認]をクリックします。 


( 1 ) 

[Vie 丽 卜 evicel— 


- 自争止画巧巧 - 


な巧 y オル 3 [c ； が … gram Files¥Planex¥lmaqes 


口 


7 ァイルおな Ojpg 


0BMP 


緑画 


も y オル 。!^; ^Program Files が lanex¥RecordingFiles 


口 


I 録画 スケジュ-ル] 


記緑容量 


124 GByte 


回 上まき緑函概非 
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7.5 PTZ 制御 

パンチルト / ズー厶制御について説明します。 



機能 

パンチルト 

• 方向キーを使用して、上下 （ tilt ) および左右 

( pan ) 方向にカメラ映像領域を移動可能 

. 倍率が1倍を超えた状態の時に動作可能 

1 

ヌ 

1 

:—ム 

み映像の表示倍率を増やします 

1 .0 X から1 .1 X 、1 .3 X 、 1 .4 X 、 1 .7 X 、2.0 X 、2.5 X 

と増えます 


^映像の倍率を1倍に戻す 

^映像の表示倍率を減らします 

2.5 X から 2.0 X 、1.7 X 、1.4 X 、1.3 X 、1.1 X 、1.0 X 

と減ります 
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項目 

機能 

1:機能 Top 

Live view : ライブ映像 

Playback : 録画映像再生 

2:設定 

設定画面を開く 

3:映像表示部 

カメラからの映像を表示する部分。1台/4台表示モードがある。 

4:曰付/時間 

使用者の PC システ厶上の時間を表示 

5:録画参照カレンダー 

確認したい日付の予約録画記録を参照 I 

6:再生/映像表示制御 

録画された映像の再生及び表示方法を設定 

7:時系列検索 

録画された映像を24時間基準で探索 


7.6 録画映像再生 

録画映像再生について説明します。 

7.6.1 画面の名称及び機能 

画面の名称および機能について説明します。 



5S34 置 

F19 だ Ks 
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7.6.2 映像検索 


映像検索について説明します。 



り ） 「 Playback 」 タブをクリックします。 

(2) 録画参照カレンダーの参照したい日付をクリックします。 

(3) 該当の日付に録画が実施されたカメラがコンボボックスに表示されます。 

(4) 再生したいカメラを選んで、再生ボタンをクリックすると、再生が始まります。 
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7.6.3 時系列ラインを使用した再生移動 


時系列ラインを使用した再生移動について説明します。 

時系列ラインの赤色のガイドラインをクリック後、ドラッグして再生したい時間に移動させ、再生ボタンをクリックしま 
す。 

濃い青色で表示された部分は予約録画、薄い青色で表示された部分は即時録画を意味します。 
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7.7 設定 


設定画面について説明します。 

静止画保存については、「7.4.2現在の映像保存(スナップショット機能)」を、 
録画については、「7.4.3録画」を参照して〈ださい。 

7.7.1 アプリケーション 



り）イメージビユアー画面ち上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Viewer 」 タブを選びます。 

(2) 各項目を設定します。 

(3) [確認]をクリックします。 


項目 

機能 

OSD 

映像表示部の OSD 構成要素の表示可否を設定 

個別に設定することも可能 

その他 

シーケンス：自動切換え機能動作時の切換え間隔 

言語：日本語/英語選択可能 
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7-7.2 デバイス管理 


デバイス管理について説明します。 

カメラの追加や削除、グループの追加や削除、グループへのカメラ登録を巧うことができます。 

※カメラの登録を行っていないときは、「7.7.2.1カメラの追加」、「7.7.2.3グループの追加 J 、 「7.7.2.5グループへ 
のカメラ签録」を行って〈ださい。 
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7.7.2.1 カメラの追カロ 


カメラの追加手順について説明します。 


り）イメージビユアー画面ち上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Device 」 タブを選びます。 
(2) カメラのリスト下にある[追加]をクリックしますと、レ: i 下の「カメラ追加」画面が表示されます。 
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(3) カメラ追加メニューに情報をすべて入力します。 

(4) [登録]をクリックします。 

※未入力項目が有るときや間違った情報を入力したときは、接続できません。 


カゾラ追 ;) n 


モデルを 
力巧を 
旣函お巧 
アドレスお巧 
アドレス 
2 -ザ ID 
パスつード 


CS-WDP06G 


caml 


H.264 VI 


Static IP 


192 . 168 


admin 



3 


200 




(3) 


(4) 登録 P 那る 


項目 

説明 

備考 

モデル名 

製品モデル名 

CS - WDP 06 G 

カメラ名 

カメラに付与する名前 

30文字レ: i 内の半角英数字で入力 

動画形式 

Video stream の形式 

「 H .264」、「 MJPEG 」 から選択 

アドレス形式 

接続するカメラのフナーマット形式 

IP アドレスを指定するときは、 

rStatic IP 」 を 

URL を指定するときは 「 URL 」 を 

選択 

アドレス 

接続するアドレス 

IP アドレスまたは URL を入力 

ューザの 

カメラに登録されたユーザ名 

ログインのを入力 

初期値 : admin 

パスワード 

カメラに登録されたパスワード 

ログインパスワードを入力 

※初期設定で登録した任意の 

パスワードを入力 
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1 . 122 カメラソストカ、らの肖リ除 

カメラリストからの削除手順について説明します。 



り）イメージビユアー画面右上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Device 」 を選びます。 

(2) 削除したしけメラを選びます。 

口)カメラのリスト下にある[削除]をクリックすると、カメラがリストから削除されます。 

※カメラを削除した場合、カメラに対する情報と録画内容が完全に削除されますので、削除する前に 
必要な情報、録画ファイル等をバックアップして〈ださい。 
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7.7.2.3 グループの追加 


グループの追加手順について説明します。 

カメラは、必ずいずれかのグループに属している必要があります。 
グループが存在しないときは、下記手順で追加します。 



り）イメージビユアー画面右上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Device 」 タブを選びます。 

(2) グループリストの下の[追力 □] をクリックして、グループを追加します。 

(3) グループ名を 30 文字レ: I 内の半角英数字で入力します。 

※最大グループ登録数は 16 個までで、 一つの グループには、 4 台のカメラが登録可能です。 
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7.7.2.4 グループリストからの削除 

グループリストからの削除手順について説明します。 



り）イメージビユアー画面右上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Device 」 タブを選びます。 

(2) グループリストから削除したいグルー义またはカメラを選びます。 

(3) [削除]をクリックします。 
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7.7.2.5 グループへのカメラ登録 

グループへの カメラ登録手順について説明します。 



り）イメージビユアー画面右上の「設定」をクリックして設定画面を開き、 「 Device 」 タブを選びます。 

(2) 追加したいカメラをクリックします。 

(3) 追加したいグループをクリックします。 

(4) [>] をクリックするとグループにカメラが登録されます。 

※追加したいカメラをマウス左側ボタンでクリックしたまま、グループリストに直接ドラッグして追加も 
可能です。 
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第 8 章 WEB 設定画面 


WEB 設定画面について説明します。 

※ログインは、セットアップューティリティー 「 Setting 」 一 「GAM Connect 」 からログインできます。 
※セットアップューティリティの実行方法は、「5.1セットアップューティリティの実行」を参照〈ださい。 
※ログイン方法は、「5.3カメラ設定画面」を参照ください。 
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8.1 管理者アカウント情報作成 

管理者アカウント情報作成方法を説明しまず。 

本製品購入後、カメラに初めて接続する際や製品出荷初期値へリセットを行った後に、カメラに接続すると管理者 
アカウント情報を作成するページに接続します。 

製品出荷初期値の有線 IP アドレスは「1 92.168.1 .200」で、 HTTP ポート番号は、「80」です。 

Web ブラウザから、 

「http:// 192.168.1.200:80/」 

にアクセスして〈ださい。 

り）カメラに初めて接続した場合、パスワード設定が必要です。 

パスワードは6〜10文字の半角英数字の組合せで設定して〈ださい。 

3個)^>1上の同じ义字(例：り1 ) 、または、連続した义字(例:3ゎ())等を使用しての設定はできません。 

(2) [設定]をクリックして管理者アカウント作成を実行します。 


管巧者ア方ウント設定 


昔巧をアリウント巧の J なワードき記ミしてください。 

パスワー鬥ち巧ルール： 

} な9ー ドは6〜10文字の半ち英数字で設ミして■(ださい。 

「123」や 「abc」 などの娃簡する数宇や文宇は巧巧できません。 

「111」や r a a a」 などの同じ数宇や文宇 I ま3個 L：LL 巧巧できません。 


PLAN6X 

COMMUNICATIONS INC. 


username: admin 


password I 


設定 


( 1 ) 


( 2 ) 


(c}Copyi^ht 2011 PIANEX COHHUNICATIONS Ire. fiM み fits fss&v&i. 


(3) 管理者用のアカウント作成に成功しましたら、1^>1下のポップアップメッセージが表示されますので、 
[OK] をクリックします。 

※クリック後、自動的に WEB 設定画面のメインページに接続します。 

※再表示されるまでに、巧〜20秒程度、何も操作せずにそのままお待ち〈ださい。 
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8.2 Web Viewer ActiveX コントロールインストール 


Web Viewer ActiveX コントロールの設定方法を説明します。 

1. カメラのメインぺージに接続します0 

2. 「ユーザ名」と「パスワード」を入力して、 [0 K ] をクリックします。 



※ユーザ名は 「 admin 」、 パスワードは「8.1管理者アカウント情報作成」で設定したものを入力します。 
え [0 K ] をクリックしてインストールを続けます。 



4. パソコンのセキュリティ設定状態にもよります力 《 、下記のセキュリティ警告メッセージが表示されるとき、画面 
の情報バーをクリックして、[ファイルのダウンロード]をクリックします0 


房 Planex 

CS-WDP06G Network Camera - Windows Internet Explorer | 

肪 

▼ I 居 ] http ： //192.168.1.200/netca m/ma inCtrl.cgi 

じ II 叫 | X | | Goo ^ 

77 イル (£) 

福集(を表示邮 お気に入り咕 ツ-ルの■^ルブ( il ) 


みみ 

ち Planex CS-WDP06G Network Camera 

碰 ，团 6 

li, t 单ュリテイ呆語のた齡このサイトによる、この： D ピュー机の：?ァイルのタウシ□一 

ドが Internet Explorer によロプ□ッウされました。オプシヨシを表示するには、ここを州クウしてください… | 
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[ OK ] をクリックしてインストールを続けます。 



ダウンロードウィンドウが表示されましたら、读行]をクリックします。 



趙言元：192.168.1200 


I 実巧昭 ] [ 巧巧を） ) 1 ! …'年,ン世し… 11 


I® 


茲離!鄉麗麵識■議離@むピけ一に巧 

実行した口 f 呆巧した口しないでください。 危険性の説巧 


引ま、こののトウ:[アを 


博行]をクリック後に、レ: i 下のようなデジタル署名された画面が表示されますので、读行する]をクリックしま 
す。 



インストール時の言語選択画面が表示されますので、「日本語」を選び、 [ OK ] をクリックします。 



※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるときは、[はい]または、[許可]をクリックします。 
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9. セットアップウイザード画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 



10. ライセンスに同意して、[インストール]をクリックします。 

※ライセンスにご同意いただけない場合は、インストールできません。 
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11. インストール完了後に 「 Web ぺージを更新して〈ださい。」のメッセージが表示されます。 
[完了]をクリックしてセットアップウィザードを閉じた後、 Web ページを更新して〈ださい。 
Web ページを更新することで、カメラの映像を確認することが可能になります。 



12. WEB ブラウザの更新ボタンをクリック、またはキーボードのく F 5> ボタンを押下して、画面を更新します。 

13. 下記画面が表示されますので、[キャンセル]をクリックします。 



14. 下記情報バーをクリックし、 [ ActiveX コント ロールの 実行]をクリックします。 
XWindows 7/ Vista のときは、[アドオンの実行]をクリックします。 



15. 「この ActiveX コントロールを実行します 力、？」 と画面が表示されますので、[実行する]をクリックします。 

16. カメラ画像が表示されることを確認します。 
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8.3 Web Viewer 


8.3.1 Web Viewer 画面 

Web Viewer 画面について説明します。 

Web Viewer は 、 IE ( ActiveX ) を使用して、カメラからストリーミングされた画像の確認、音声確認、カメラ操作ができ 
ます。 


鲁 PCS- 

ストリーム 



パン斤ルト 



上 


左 

C 

右 


下 



r T II 1:1 ir w I 


その他 

[音声モニタ owoff | [了 ナウン:^] 
を ナツつ V3 ツト ] 



る 


凌 


(c) 2010-2011 Planex Communications inc. all rights reserved. 


①メ ニューバー 

ロゴが表示されている部分がメニュ ーバー です。 カメラ画像のストリー厶の開始/停止、コーデック選択、 
パン/チルト/ズー厶設定、音声設定、および、設定ページのリンクがあります。 


画面右上の「設定ページ」をクリックすると各種設定ページに移動します。 
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②映像表示部 


パン/チルト状態 

映像表示部のち上に表示されます。白い線の枠は現在表示される画面領域を示され、青い枠は 
パン/チルトが可能な全体領域を示されています。数字は画面表示倍率です。 



初期状態 




日付•時刻 

映像表示部の左下に設定された日付と時刻を表示します。日付は年-月-日で表示されます。 

音声モニタ ON / OFF •アナウンス 

映像表示部のち下に表示されます。ち側がスピーカー、左側がマイクの状態を示しています。 

メニューの[音声モニタ ON / OFF ] をクリックすると、 [ MUTE ]<^ に OUND ] がトグル表示されます。 
[ SOUND ] :カメラ側の音声を PC 側で聞〈ことが出来ます。 

[ MUTE ] :カメラ側の音声を PC 側で消音状態にします。 

メニューの[アナウンス]をクリックしたままの状態で、 PC 側からの音声をカメラ側に送信できます。 
「アナウンス」を使用中は、 PC 側で消音状態 [ MUTE ] となります。 

「アナウンス」のクリックを解除しますと、 PC 側でカメラの音声を聞にとが出来ます。 
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【メニュー説明】 


ストリーム 




ス|ーム 



その他 



乂トリー XX 

開始/停止ボタン：カメラ画像ストリーミング開始/停止ができます。 

停止状態の時に、ストリーミング画像フォーマット 
( h .264/ MJPEG ) の変更が出来ます。 
h .264 :基本フレーム、及び、フレーム間の差分を送る方式のため、 

少ない画像量でも高画質な画像を見ることができます。 

MJPEG : フレーム 毎に独立した画像が得られますが、画像量は多く 
なります。 

パン/チル h 

ズーム機能が実行された状態で上下左右、および、中央方向 （ C ) に画面の 
移動ができます。 

ズー厶 

[T ]( 拡大、テレ側）、あるいは 、 [W ]( 縮ル、ワイド側）のボタンでズーム 
機肯 g をす j し、ます。（倍率【ま、 1.0 X 、1.1 X 、1.3 X 、1.4 X 、1.7 X 、2.0 X 、2.5 X です。） 

[ 1:1 ] をクリックするとズームが初期状態（100%)に戻ります。 

その他 

音声モニタ ON / OFF 、 アナウンス、スナップショットの項目が有ります。 

音声モニタ ON / OFF : 

カメラからの音を消去します。 

ボタンを1回クリックするとカメラ設置場所の音が聞こえます。 

アナウンス： 

使用者の PC にマイクが内蔵、もし〈は、外部接続されている場合、 

このボタンをずっとクリックしている状態で PC 使用者の声が、カメラ 
のスピーカーに転送され、カメラからの音声は遮断 ( MUTE ) されます。 

ボタンクリックを止めれば音声の転送が中止され、カメラからの音声を 
聞〈ことが出来ます。 

スナップショット： 

静止画をファイルで保存します。 JPEG ファイル形式で保存され、保存 
される場所は「マイドキュメント」のフォルダです。 
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8-3.2 ストリーミングログ説明 


ストリーミングログを説明します。 

8.3.2.1ログファイルについて 


Web Viewer アプリケーションの実行時等に主な動作の内容、エラー等を記録します。 

通常時は、ログ内容を確認する必要は特に有りません力 《 、 Web viewer を使用中に、ストリーミングエラー等が 
発生した場合に 、 Web viewer アプリケーションの動作解析の手掛かりとして利用します。 

本ログの内容は、他のストリーミング系の application が出力するログと同様の内容になっております。 

8.3.2.2保存場所、及びファイル名 

本ログの出力先は、レ: I 下のとおりです。 


C :¥ PC し WebAxViewer.log 

8.义 2.3 □グ内容 

本ログは 、 Web Viewer アプリケーシヨンの主な機能の動作開始と終了時間等の記録になります。 

問題が有った場合は、エラー通知を行った関数や場合によっては、通知した原因等もログとして記録いたしま 
す。 


8.义 2.4 □グ形式 

ログ形式は、)^>1下のとぉリになってぃます。 


[ YYYY - MM-DD hh : mm : ss ] log 内容 


レ: I 下に具体的に、実際のログ出力例を示します。 


[2011-07-08 16:49:18] 
[2011-07-08 16:49:18] 
[2011-07-08 16:49:18] 
[2011-07-08 16:49:18] 
[2011-07-08 16:49:18] 


start video receiver thread , 
start sound receiver thread , 
start sound sender thread , 
start video renderer thread . 
Begin streaming . 
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8.4 状態情報 


8 A 1 ネットワーク/ファームウ X ア情報 


ネットワーク/ファー厶ウェア情報を確認する方法を説明します0 


1. WEB 設定画面右上の「設定ページ」をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. り） 画面左のメニューより、「状態」をクリックします。 
(2) 「ネットワーク / FW 情報」をクリックします。 

[ビューアパージに移旣] 

をて展閲 I をて巧リたたむ 

走 パージ 

fe 状態 

j ：■ ■ lJI ホットワークが W 障串 E 

=■■■■□ お情 I 障邮 
自 •巧 ネットワーク訪走 
h 日 IPv 4 i 捕 
^ 無棟 iS 走 

i-Q 日讨 / 時别訪ち 
i-Q ィパント i 滿 
i - Q ア方ウント設定 
| -Q DDN 减ミ 
□■■Q ンテナンス 

i -Q アクたスロヴ表示記ち 
i-Q FW アップデート 
i -Q 函酉関速記ち 

函面表示方向設定 


( 1 ) 

(2) 
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え現在のネットワークの状態情報を確認するページです。 

カメラの有線•無線ネットワーク装置の設定状態が確認できます。 

I ネットワークロアームウェア情巧 


ち篇ネットワークち苗: 


MAC アドレス 
IP アドレス 


サブネット7スク 2日日 .255.255.0 

デつォルトヴートウ: r イ 


ち篇ネットワークち苗^ 


MAC アドレス 
IP アドレス 



サブネット7スク 255 .255.255.0 

デつォルトヴートウ: n イ 


ち篇病篇ネットワーク共巧ち苗: 


卞スト名 
HTTP ボート#ち 
データボート#ち 



语先 DNS サーバ 192.168 .0.1 

巧宜 DNS サーバ 


ームウ: L ア情苗: 


つアームウェアバージョン 


86 










8.4.2 接続情報 


接続情報を確認する方法を説明します。 


1. WEB 設定画面のち上の[設定ページ]をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. り）画面左のメニューより、「状態」をクリックします。 
(2) 「接続情報」をクリックします。 

[ビューアパージに移旣] 

をて思開 I をて巧りたたむ 

ij i をちパー y 

をがぉ (1) 

I "" i - -1 1 ス ■^卜 つ一か py パ吉卽 

1 卜 □ ぉ情 I 博邮 |(2) 

をホットワーク!ミ定 
h 甘 iPv 4 i 捕 
=■■■■□ 無棟訪走 


え現在のネットワーク接続情報を確認するページです。 

カメラに接続した外部クライアントの IP アドレスや接続した時刻などの情報が確認できます。 

t セッション情巧 


ネットワーク巧径情苗; 


巧 g 中のアドレス 巧ちの 

192.16 S. admin 

192.16 3. admin 

192.16 a. admin 

192.16 S. admin 

1 の . 1 日 S'. admin 


巧 g し t 時刻 

01 り an 垃 011-01: 斗： 3:55 
01 り an 垃日 11-0 日 : 52: ： 3 扫 
01 り an 垃 01 1-01 : 们が 
01 り an 垃 011-’00:52; ： 3S 
01/Jan/2011-01:43:55 
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8.5 ネットワーク設定 


8.5.1 固定アドレス設定 


固定アドレスを設定する方法を説明します。 


1. WEB 設定画面のち上の[設定ぺージ]をクリックします。 


鲁 130- 


f 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. り） 画面左のメニューより、「ネットワーク設定」をクリックします。 

(2)「 IPv 4 設定」をクリックします。 

[ビューアパージに移旣 3 

をて思閉 I をて巧リたたむ 

J 設定パージ 

骨 6 が態 

i - Q ホットつーク / FW 憎卽 
^ 掉情 I 障邮 

( 1 ) 

( 2 ) 

^ 無捕記ち 

I ■■■■□ 日巧/時别訪走 
I - Q イパン ト記走 

え有線設定の「固定 IP アドレス設定」をクリックします。 

※無線接続のときは、無線設定の「固定 IP アドレス設定」をクリックします。 

I ネットヮーク ( IPv 4 階ま 

ヘル3 


ち篇贾ち: 


ち篇巧巧続中} 

現在設定な追 

同ち IP アドしス記ミ 

遇おや 

UHL ： ド II ■■尸 r ■レ乂お正 


無篇訪ち； 

ち篇巧ち[ホ巧倚） 

現を記ちなお 

固定 IP アドレス記定 

逆おや 

DHGP IP 了ドレス詰志 



を. 过 ネットワーク I 捕 
1 _ !■■■■□ IPv 4 i 捕 _ 
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4. 固定 IP アドレスを設定します。 

ューザが口ーカルネットワーク、あるいは、に P (インタネットサービスプロバイダ）から、固定的に割当てられた 
IP を用いるときです。 


定 IPv 4 アドレス誌を(有蝴 



(2)[ 巧な 1 f <<戻る J 


り）インタネットサービスプロバイダル: I 下、に P ) から割当てられたネットワーク情報を入力します。 
(口ーカルネットワークの場合、 Router 情報等を入力します。ネットワーク管理者にお問い合せ 
〈ださい。） 

(2) [保存]をクリックします。 

※設定値変更の際、現在の接続が無効になり、新しい設定でメインページに自動再接続します。 

■ HTTP ポート番号 ： Web Browser 力 《 カメラのぺージと通信するためのポートです。 

初期値は「80番」です。 

■データポート番号： WebViewer とカメラの間に映像■音声データを Streaming するためのポートです。 
初期値は「4321番」です。 

※なお、2つのポートを同じ番号での設定はできません。 
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8-5.2 DHCP IP アドレス設定 


DHCP IP アドレスを設定する方法を説明します。 


1. WEB 設定画面のち上の[設定ページ]をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. り）画面左のメニューより、「ネットワーク設定」をクリックします。 
(2)「 IPv 4 設定」をクリックします。 

[ビューアパージに移旣] 

をて思閉 I をて巧リたたむ 

j 設定パージ 

骨. 台が 態 

i-Q ホットつークが W 憎卽 
^ - J 掉情 I 障邮 

( 1 ) 

( 2 ) 

^ 無捕 i 陆 

日巧/時别訪走 
イバント記走 


を 巧 ネットワーク I 捕 
1 _ !■■■■□ IPV4IS ち _ 


え有線設定の 「 DHCP IP アドレス設定」をクリックします。 

※無線接続のときは、無線設定の 「DHCP IP アドレス設定」をクリックします。 


I ネットワーク (IPv4 階ま 

A ムブ 


1 ち篇贾ち； 1 

ちお巧ち (巧続中） 

現在設定な追 

商で 

遇おや 

DHCP IP 了ドしス1をち 1 


無篇訪ち； 

ち篇巧ち (ホ巧倚） 

現を記ちなお 

固定 IP アドレス記定 

逆おや 

DHCP IP 了ドレス詰志 
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4. DHCP IP アドレスを設定します。 

ューザが口ーカルネットワーク、あるいは、に P から割当てられた IP アドレスが DHCP IP の場合、または個人 
用 Router から IP を自動割当てられた場合です。 

I DHCP 設定(有執 


1 現在のネットワーク贾ち情苗： 1 

DHCP 柱巧 

の1 

回 


現なの IP アドレス 


1 の. 1 日 sBH 


現なの木ストち 


00 - 11 - 22 - 3344-55 

I 


デ: 7 ォルトヴートウ: L イ訪ミ 


現をのデ:?オルトヴートウ 1 イ 192 . 16 fl11 


DNS 贾ミ 


現をの垣先 DNS サーバ 192.168 .1.1 

現をの巧宜 DNS サーバ 1の1日日12 

削月： 

DHCPf ま吊ボタンをチェックし"檢束"を実行すると、本ストちび OHCP サーバに送 ff されます。 

IP アドレス、デつォルトヴートウ: L イ、 DNS アドレスは、 DHCP サーバ1かられ巧に送 f 言されます。 

(2) r 検束 M <<戻る I 

り ） 「 DHCP 使用」をチェックします。 

※現在のホスト名は、必要であれば変更して〈ださい。 

(2) [検索]をクリックしますと、 DHCP サーバから自動的 IP アドレスが割り当てられます。 
※検索に成功したときは、 DHCP サーバが割り当てた IP アドレスが表示されます。 

XDHCP サーバから IP アドレスが取得できることを確認するだけですので、この時点では、 
カメラ内部の IP アドレスは変更されません。 

|j)HCP 設定/お索結果(を摄） 


ネットワーク货径: 


DHCP 旣巧 固 I 再検索 ] 

お得 IP アドレス 1白 2.16 也、 > 

現をのホストを 00-11 - 22 - 3344-55 

説日月： 

"1 ■呆巧"ボ5ンきクリックすると、"巧禪 P アドレス—パージが表示されます。 
放回、方:^ラは、 DHCP モードでお旣されます。 


(3)[ 1■呆巧 I ["戻る1 


(3) [保存]をクリックします。 

※現在の接続は無効になり、再度、 DHCP サーバから IP アドレスを取得してカメラのメインページに 
自動的に再接続します。 
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• XDHCP サーバの設定（例えば、 IP アドレスのリリース時間）によっては、再度、 IP アドレスを取得 
する場合に、カメラの IP アドレスが変更されるときがあります。 

※また、 DHCP 方式のインターネットサービスを使う場合、特定ハードウエアアドレス （MAC Address ) 
のみ有効にすることもあり、サービスが制限されることがあります。 

この場合には、 IP アドレスが更新されなかったり、更新できてもインターネットに接続できない 
状態になる可能性が有ります。 
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8.5.3 無線設定 


無線設定する方法を説明します。 


1. WEB 設定画面右上の「設定ぺージ」をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. り）画面左のメニューより、「ネットワーク設定」をクリックします。 
(2) 「無線設定」とクリックします。 

[ビューアパージに移旣] 


をて思開 I をて巧リたたむ 


訪走 パージ 
も 巧が お 

hO ホットワーク / FW 憎幸 E 


气 巧結性卽 


过 ネットワーク訪走 


■. 1 TPv 4 iS 市 

| 〇 無棟設ミ 

.し 

i 日付/巧别設定 


□ イバント i 捕 
□ ア方ウント設定 
□ DDNSi 强 


白 •巧 ンテナンス 


アクたスロヴ表示記ち 
FW アップデート 
函宵関連設定 
画面表示で向設定 
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え無線でネットワークに接続するための設定をします。 

現在のカメラが無線で接続可能なとき、接続可能なアクセスポイント ( AP ) に関する情報を確認すること力 《 でき 
ます。 


摄接親設定 







ヘルブ 

無篇巧ち巧追； 






アク iz スポイントちけ S ID) 

無诚巧簡して L ほせん。 

モード 

セキュリティ 

同化致 

信ち巧度 

龄 

I 这おされたアク iz スポイント 





_ 


アク iz スポイントちけ SID! iz キュリテイモード 置註タイブ 

遇巧されたアク iz スボイントはちリません。 


巧ち巧をなアク iz スポイント： 1 


アク iz スポイントちだ S の5 

モード 

セキュリティ 

チヤンネ J レ 

信ち巧度 

ちか 



Managed 

曰斤 

A 

5/5 

〇 



Managed 

off 

1 

日巧 

〇 


( 1 ) 


たキュアな货を: 


わキュ y ティモード 



(3) 1 試ミ 1 〔 面面更 巧] 


(1) 現在のカメラの周辺で検索された SSID (ネットワーク名）の中で、接続したい SSID を選びます。 

(2) 暗号化された AP のときは、セキュリティモードを接続したい該当 SSID に設定された暗号化方式と同 
様に設定し、キーを入力します。 

(3) 設定が終わりましたら[設定]をクリックして無線接続設定を保存します。 

※カメラに設定情報が保巧されるのみで、カメラが自動的に SSID に接続することはありません。 
※設定項目が正しく保存された場合や、入力項目に問題が有る場合は、下図のようなメッセージが 
表示されますので、メッセージ内容を確認して〈ださい。 


無棟設定げ正しく巧巧されました。 Wih 巧綺する AP 引旨定してください。 

I ： ............... りピ . I 


r OK 



•カメラ本体の有無線切り替えスイッチを無線モード ( w 側）においた後、再起動後に、 
現在の無線設定でネットワーク接続されます。 


※詳細な無線 LAN 接続の設定は、「第6章無線 LAN 接続」を参照〈ださい。 
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ご参考 

無線接続状態/選択されたアクセスポイント/接続可能なアクセスポイントの項目 


-アクセスポイント名 
■モード 


Wi - Fi 親機などの SSID 名（ネットワーク名） 

adhoc -t —卜、ホた (み、 Managed ( Infrastructure ) モードカ、めり东弓 じ 


•セキュリティ 
•チヤンネル 
•信号強度 


暗号化方式が適用されているかを 「 on 」、 「〇け」で表示されます。 

アクセスポイントがサポートするチヤンネル数を表示します。 

アクセスポイントの無線信号の強度を表示します。 

信号強度が低いアクセスポイントの場合にはカメラ画像の受信が不安定 
になる可能性があります。 


セキュアな接続の項目 

■セキュリティモード ： WEP 64/128 bit 、 WPA 2( Pre-shared key ) 方式をサポートしています。 
■暗号化方式 ： Shared key、Open system 方式があります。 

X 「 WEP /64 bit 」 、または「 WEPl 28 bitJ 選択時 

■キー ：接続するアクセスポイントに設定された暗号キーの入力欄です。 


ごを意 

無線接続をご使用になる場合、条件によって接続が不安定になる可能性があります。 

安定性が得られない場合は、カメラやアクセスポイントの設置場所の変更や、無線チヤンネルの変更 
を行ってください。 


DHCP を使用した場合、カメラの再起動やネットワークの切断によってカメラの IP アドレスが変わって 
しまうことがあります。 m 前に接続した IP アドレスで接続できな〈なった場合、セットアップユーティリテ 
イを使ってカメラを検索するか、ルータの DHCP サーバ管理画面からカメラに割り当てられた IP アドレ 
スをご確認ください。 
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8.6 日付/時刻設定 


日付や時刻設定する方法を説明します。 


1. WEB 設定画面右上の「設定ぺージ」をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. 画面左のメニューより、「日付/時刻設定」をクリックします。 
[ビューアパージに移旣] 

をて思開 I をて巧リたたむ 

訪走パージ 

を 巧が お 

h •仁！ ホットワークが w 憎幸 E 
掉慌ち卽 

自 •• 过 ネットワーク lg 走 
I ■■■■□ IPv4i 捕 
i =--n 亞捕 i をち 
i -Q 日讨 / 時别訪走 

1 ■■■■□ ア方ウント設定 
i-Q DDNSi 强 
□■■Q ンテナンス 

i -Q アクたスロヴ表示記ち 
!■■■■□ ™ アップデート 
i - Q 函宵関連設定 
^ 画面表示で向設定 
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えカメラの日付及び時刻を設定します。 


I 日が/時間設を 

へ J 心ブ 


6刻宿苗: 


システム時别 2011 -07-07 13:43:34 


6刻設ち: 


NTP サーバ ' の f ま巧 0 NTP サーバ同期 〇 丰旣記ち 

NTP サー J 。ドレス、ま ?■ こは、を前 lpooLntp.org 


5 イムゾーン 


GMT+0'6:30-std Asia/Rangoon a 

GMT+07:00-std Asia/Bangkok, Hanoi, Jakarta 
GMT+08:00-std Asia/Honq Konq ， 日 eijin 耳 ， Shanghai 


GMT+09:00-std Asia/Tokyo, Seoul, Yakutsuk 


GMT+09:30-std Australia/Darwin, Adelaide 
GMT+10:00-std Pacific/Saipan, Hobart 
GMT+11:00-Bmr Australia/Sydney, Solomon 
GMT+11:00-std Pacific/Ponape 
GMT+11:30-Btd Pacific/Norfolk 
GMT+12:00-std Pacific/Fiji, Marshall，Kamchatka 


Second 


削月； 

た :^ ラ時别を NTP サー J TOB 寺别に同期さ廿引も "NTP サ ー J 桐期 " をクリックしてください。 
NTP サー J 诚アドレス、を前んネットワーク昔巧电刊 SP の对ご植ださい。 


日巧 iS ち ( キ旣設定時のみちが ]) 
B 寺别 IS 定 ( キ旣設定時のみち幼） 


Month 


Day 


2011 


13 


Hour 


43 


Minute 


34 


[ 1 をを II キャン tz ル I 


[ NTP サーバで時刻同期化】 

(1) 「 NTP サーバ同期」を選んで、 NTP サーバのアドレスを入力します。 

(2) ューザのタイ厶ゾーンを選びます0 

(3) [保存]をクリックして反映し、現在のサーバ時刻が更新されたことを確認します。 

※タイ厶ゾーンのリストの中で、同じ時間のタイ厶ゾーンが2つ有る項目（拡張子 「 std 」 と 「 smr 」） が有り 
ます。 

標準時間を選択する場合は 「 std 」 を、サマータイ厶を選択する場合は 「 smr 」 の項目を選んで〈ださい。 


【手動で時刻設定】 

り）手動設定を選びます。 

(2) メニュー下段の日付、時刻メニューで直接設定します。 

(3) [保存]をクリックして反映し、設定された時刻を確認します。 
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8.7 イベント設定 


イベント設定を説明します 0 


【概要】 

タイマによるイベント設定(スケジュール機能）、および、動体検知による e - mail 送信を設定するページです。 
テキストメッセージ、画像転送先を選択して、様々なスケジュールが設定できます。 

転送映像の形式は VGA (640 X 480) 、または、 QVGA (320 x 240) サイズの JPEG 静止画、または、 H .264 で圧縮 
された動画像です。 

本機能を使用するためには、最初に 、 Storage Media 、 e - mail に対する設定をそれぞれ行なって〈ださい。 

動体検知によるイベントは、 e - mail 送信のみ可能です。 


I イベント誌定 

へ J レブ 


田をなを設定: 


なをホち巧贾ち イベント挂廷 現をのなお 

Storaq_e Mediaig 宝 スケジュール記ミ f 亭止中 


困巧ちさ: 


ちさちち巧巧設ミ イベントを預 現在のな追 


e-mailiS 走 


ス吁ジュール記ち 巧止中 

師なお別記ち 旣巧中 


画像保存設定/画像転送 

Storage Media 設定、及び、 e - mail 設定ぺージに移動します。 

イベント種類 

スケジュール設定ページ、動体検知設定ページに移動します。 

現在の状態 

現在のスケジュール動作、および、動休検知動作状態が表示されています。 


テキストメッセージ、または、カメラ画像の転送に成功したかどうかに関係なく、スケジュール動作、 
または、動体検知動作が「開始 J に設定されている時に、「動作中」と表示されます。 
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8-7.1 Storage Media 設定 


Storage Media 設定をする方法を説明します。 

スケジュール機能により転送される映像が保存されるメディアを設定するページです。 

メディアの種類は、ネットワーク上の PC 共有フナルダ ( SMB / NFS )、 および 、 SD card です。 

■ネットワークフナルダ ( SMB / NFS ) : 

PC のネットワークフナルダを共有設定し、 PC もカメラと同じネットワーク上に存在する必要が有ります。 

※設定項目が正し〈ない場合、リトライ、エラー処理に時間がかかる場合が有りますので、 

頻繁に[マウント実行]をクリックしないで〈ださい。（クリックした回数分、マウント実行を行います。） 

■SD Card : 

カメラの MicroSD 力ードスロットに力ードが挿入されていることを確認して[マウント実行]して〈ださい。 
XMicroSD 力ードスロットの場所を確認するときは、「2.2各部の名称とはたらき」を参照して〈ださい。 

イメージを保存するメディアを指定後、[マウント実行]をクリックするとカメラがメディアに接続されます。 

続いて、スケジュールを設定することにより、スケジュール機能を使用すること力巧能です。 

実際のスケジュール機能の実行は、タイマ設定 (Storage Media ) 設定ページで「開始」動作選んで、[保存]をクリッ 
クしたときに、カメラ画像力 《 メディアに転送されます。 

※スケジュール機能は、次項を参照して〈ださい。 


1. WEB 設定画面ち上の「設定ぺージ」をクリックします。 


鲁 |3Ci- 


f 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. 画面左のメニューより、「イベント設定」をクリックします。 

[ビューアパージに移旣] 

をて展閲 I をて巧リたたむ 

;主 記走 パージ 
を 3 がお 

hO ネットワーク/ Fvyi 障卽 
^ 巧慌博卽 

目 •巧 ネットつーク訪ち 
I ■■■■□ IPv4i 捕 
^ 無棟設走 

j - 口讨~/はな|^^^ち 

i - Q イバント設走 
ra アでウント設走 
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义 rStorage Media 設定」をクリックします。 


I イベント設定 

へ J レブ 


田を巧を設定: 


巧なホ巧巧記ち イベント挂廷 現をの枯追 

Storage Medi a 記ち スケジュール記ち f 亭止や 


4. 設定します。 

I storage Media(NAS) 詰を 


7ウント贾 ミ： 

7ウントファイルシステム 

0 SMB 〇 NFS 〇 SDcard 

(1) 

N AS の ユーザち 


(2) 

NAS のバスワート ■ 


(3) 

(4) 



NAS の IP アト■レス 


NAS のつォルさ■ち 


(5) 

7ウントつォルタ容量 7 ウントされたつゴル洲まちリま廿ん。 

7ウントつォルタ内容 植 5 マウントつゴルち八お旣。 



(6) [ マウント実巧 ][ マウントち韩串 ] [くく 房る 


(1) SMB / NFS / SDcard を設定して〈ださい。 

XSMB は、 Windows を PC 共有フォルダ、 NFS は、 LINUX 系 PC 共有フナルダ 、 SD card は、カメラに 
装着ずる MicroSD card になります 0 

(2) SMB を選んだときのみ、共有フナルダに設定したユーザ名を入力します。 

(3) SMB を選んだときのみ、共有フォルダのパスワードを2回入力します。 

(4) SMB 、 または、 NFS を選んだときに、共有フナルダの IP アドレスを入力します。 

(5) SMB 、 または、 NFS を選んだときに、共有フォルダのフナルダ名を入力します。 

(6) [マウント実行]をクリックするとカメラがメディアに接続します。 
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•[マウント解除] 


■マウントフナルダ容量 


■マウントフナルダ内容 


:マウントが解除され、カメラ画像転送も行われません。 

※再度、[マウント実行]を行うと、カメラ画像のメディア転送動作が再開さ 
れます。 

:現在マウントされた media の残量が表示さます。 

マウントを解除した場合や、マウントに失敗した場合は、 

「マウントされたフナルダは有りません。」と表示されます。 

:[確認]をクリックするとマウントしたフナルダの内容を確認することが出来 
ます。 


Windows PC で、 explorer を使用して、例えば、カメラの IP アドレスが、 192.168.1.200 の場合は、）^>1下のよ 
うに入力することにより、マウントされたフナルダの内容を確認することも可能です。 
ftp:// 192.168 .1.200/ 

マウントされたフナルダは、読み込みのみ可能で、書き込みはできません。 
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8.7.2 e-mail 設定 


e-mail 設定をする方法を説明します。 


1.WEB 設定画面右上の「設定ぺージ」をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. 画面左のメニューより、「イベント設定」をクリックします。 

[ビューアパージに移旣] 

をて展閲 I をて巧リたたむ 
J 記走パージ 

を 6 がお 

h . Q ネットワ-ク/ w 障卽 
^ 巧慌博卽 

目 •巧 ネットつーク訪ち 
I ■■■■□ 1扣 4 訪走 
^ 無棟設走 

i - Q イバント設走 
ra アでウント設走 


3. 


re-mail 設定」をクリックします。 

I イベント設定 

へ J レブ 


田をなを設定: 


なをホち巧贾ち イベント挂廷 現をのなお 

Storaq_e Medialg 宝 スケジュール記ミ f 亭止中 


困巧ちさ: 


ちさちち巧巧設ミ イベントを預 現在のな追 


e-mailiS 走 


ス吁ジュール記ち 

師巧梓別記ち 


1■亭止中 
旣巧中 
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4. 設定します。 

スケジュール機能、および、動体検知機能によりカメラ画像を e - mail で転送するための設定ぺージです。 

I e-mail 設定 

ヘルづ 


e - mai 固$1贾ミ: 


拓先: （ e - m 加アト-レス1設苗 
巧先: （ e - m 加アト-レス2贾岛 
克モ:お - m 加アト-レス3贾岛 
き信电： 

置ち： 

〇 テキストメッたージさ信 


0 田をつァイルさ信 


SMTPth —バ贾ミ: 


SMTP サーバアト•レス、または、本ストち 
SMTP ボート#ち{初巧巧=25#} 

SMTP 贾註枉巧 
SMTP ロヴインの 
SMTP バスワート- 


POP before SHT 恩を 


POP before SMTP 贾註枉巧 

POP 3 サーバアドレス、または、本ストを 

POP 3 ボート#ち{初期巧=110#} 

POP 3 ロヴイン ID 
POP 3 バスワート- 

PO P 3贾註街の待ちち因げ〜600巧} 


- maill さ信テスト: 


な先:(テストさ信巧アト-レス! [ I [遥 fe I 

[ 保お] 〔 再なみ姐み [くく 尻る] 


り）各メールサービス会社からの情報をもとに、全ての項目に対して入力して〈ださい。 

(2) [保存]をクリックします。 

※再読み込みボタンで最後の保存設定を読み込むことができますが、保存されたパスワードは、 
カメラ内部には保存されます力 《 、セキュリティ上の理由で表示は行いません。 

※第9章の「9.6無料メールサーバを使用する場合の e - mail 送信設定」もご参照〈ださい。 


0 No 〇 Yes 



25 _ 

0 No 〇 SMTPAUTH 〇 SMTP+STARTTLS 


□ 


スケジュール設走Iこがって送 ft されます。 
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e - mail 詳細設定 

■宛先 ：宛先のメールアドレスを入力します。3ヶ所まで登録できます。 

※宛先は空欄にすることなく、最低1つ、設定して〈ださい。 

※異なる メールサービス 会社のアドレスを指定した場合、 メールサービス 会社の SMTP 中継 
処理によっては、正常に転送されない場合も有ります。事前に、正常に中継処理、 メール 
配信されることをご確認されることをお割めいたします。 

■送信者 ：メール送信者のメールアドレスを入力します0 

※送信者も空欄にすることな〈必ず、設定して〈ださい。 

■題名 ：メールの題名を入力します0 

■テキストメッセージ送信/画像ファイル送信 ：テキストメッセージ転送または画像ファイル転送、2種 

類の転送モードがあります0 


SMTP サーバ設定 

各項目は、メールサービス会社からの情報をもとにご入力〈ださい。 


■ SMTP サーバアドレス/ホスト名 
■ポート番号 

-認証使用 


I ログインの/パスワード 


SMTP サーバの IP アドレス、または、ホスト名を入力します。 
SMTP サーバのポート番号を入力します。初期値は、「25」で 
す。メールサービス会社からの情報をもとにご入力〈ださい。 
SMTP サーバの認証方法を選びます。 

XSMTP AUTH は、 LOGIN 認証方式のみサポートしています。 

メールサービス会社からの情報をもとにご入力〈ださい。 
SMTP サーバの認証に必要なログインのとパスワードを入力し 
ます。 


POP before SMTP 設定 

各項目は、メールサービス会社からの情報をもとにご入力〈ださい。 

■POP before SMTP 認証使用 ： POP before SMTP 認証を使用するかどうかを選びます。 

ryes 」 を選択したとき、 POP 3 によるメール受信後に SMTP によ 
るメール送信を実行します 0 

■ POP 3 サーバ IP アドレス、または、ホスト名： POP 3 サーバの IP アドレス、または、ホスト名を入力します。 
■ POP 3 ポート番号 ： POP 3 サーバのポート番号を入力します。初期値は、「110」で 

す。 

■ POP 3 ログイン ID / P 0 P 3 パスワード： POP 3 サーバの認証に必要なログイン ID とパスワードを入力 

します。 

■ POP 3 認証後の待ち時間 ： POP 3 認証後にメール送信するまでの待ち時間を0秒から600 

秒の範囲で設定します。 


POP before SMTP 認証を使用した場合は、スケジユール機能の実際のメール送信間隔は、スケジユール 
設定ぺージの送信間隔時間と POP 3 認証後の待ち時間を合計した間隔になります。 
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e - mail 送信テスト 

メールが正し〈送信可能かどうかを、テストできます。 

テスト送信用 e - mail アドレスを入力し、[送信]をクリックするとメール送信テストが実行されます。 

POP before SMTP 認証機能使用時に、 POP 3 認証に失敗した場合、メッセージがポップアップされます。 


ネットワーク設定、接続等に問題がある場合には、メール送信が遅〈なったり、送信できない場合があり 
ます。 
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【スケジュール設定】 

イベント設定の画面で「スケジュール設定」をクリックします。 

スケジュール機能の設定ページです。 

e - mail で送信する場合と Storage Media に保存する場合のそれぞれに対して設定ができます。 


タイマ設定 (Storage Media) 


ヘルプ 


スケジュール贾ち： 


巧日 

牛を中な 


時因 


めた 


( 2 ) 


□が 日 

□午 お □ 午棟 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

贾ちつアイル 


丙 おお止 巧喝 

@ 閲お〇 f 亭ム 


さ信因民 


困巧 



后 Om V 

00 s V 


JPEG V 


( 1 ) 


つアイル巧た 


つァイル上まき 

@ on 〇 off 


(3)[ 巧な n に蛮更 前に戻す] [ "戻る ] 


I タイマ設定 (e-mail) 

へ J レづ 



(3) 0 巧な ]| L 蛮更おに戻す JL ".戻る I 


り）スケジュールを設定します。 

※スケジュール機能は、1週間単位、1時間単位で登録可能で、各曜日別、平日（月曜から金曜のすべ 
て）、週末、毎日の設定が可能です。 

※送信間隔は、10秒)上から60分)^>1下の範囲で設定します。 

※画像のフォーマットは、 「 JPEG 」、「 H 264」 から選びます。 

(2) 保存されたスケジュールで、チ約を有効するためには、動作設定メニューの[開始]をクリックします。 
※スケジュール動作を実行せずに、チ約内容だけ保存したい場合には、[停止]をクリックします。 

(3) [保存]をクリックします。 

※登録されたスケジュールは、保存■読み出しが可能です。 

※スケジュール実行状態（開始/停止）に関係な〈、ファイルの読み出しが可能です。 
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詳細はレ: I 下のとおりです。 

■終日 ： 〇〜24時までの終日を一括して選択/解除します。 


■午前/午後 

■時間 

午前/午後時間帯を各々一括選択/解除します。 

1時間単位に時間帯を選択/解除します。 

■動作 

-開始/停止 

-設定ファイル 

保存ボタンで保存する際、予約スケジュールの動作を選びます。 

曜日毎にスケジュールを設定 • 指定します。 

指定したい曜日を選び、保存したり読み出したりすることができます。 

また、平日、週末、毎日のように、複数曜日を一括して設定することもできます。 

設定内容を保存するときは[保存]を、既に保存されている設定を読み出すときは 

[変更前に戻す]をクリックします。 

平日/週末/毎曰でスケジュールを一括反映することもできます。 

-送信間隔 

:10秒レ:1上から60分レ: i 下の範囲で、画像、または、テキストメッセージを転送する時 

間間隔を設定します。適切でない範囲を設定した場合は、メッセージがポップアッ 

プ表示されます。 

-画像 

:転送する画像のフナーマットを指定します。 「 JPEG 」、「 H 264」 から選択します。 

e - mail スケジュール機能で、テキストメッセージを選択している場合は、画像フナー 

マットの選択はできません。 

e - mail 設定ページで、「画像ファイル送信」を選んだときに、画像フナーマットの選 

択が有効になります。 

-ファイル操作: 

:この設定項目は 、 Storage Media に対してのみ表示されます。 

Storage Media の残量が少な〈なった（約 10 MByte 1^|下）時に、ファイルを上書き保 

存するかどう力、を設定します。 

上書きは、古いファイルを順番に削除しながら行われます。 

上書き動作を選択しない場合 、 Storage Media が約 10 MByte )^>1下になった後に、 

書き込み動作は一旦、保留されますが、残量が増えた場合は、自動的に書き込 

み動作が再開されます。 


•保存/変更前に戻す 

保存 ：[保存]をクリックすると、「動作一設定ファイル」に選択されている曜日のスケジュ 


変更前に戻す 

ールを保存します。 

「動作一開始/停止」の設定が「開始」のラジナボタンが選択されているときに、予 

約送信が開始されます。 

「停止」のラジオボタンが選択されているときは、スケジュール設定項目を保存し、 

現在動作中のスケジュールがあれば停止いたします。 

:「動作設定^設定ファイル」で選択されている曜日で、保存されたスケジュールを 

読み出します。 
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8.7.3 動体検知設定 


動体検知の設定方法を説明します。 


1. WEB 設定画面右上の「設定ぺージ」をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. 画面左のメニューより、「イベント設定」をクリックします。 
[ビューアパージに移旣] 

をて展閲 I をて巧リたたむ 
記走 パージ 

を 巧が お 

j - Q ネットワ-クが w ' 障卽 
^ 巧慌博卽 

目 •巧 ネットつーク訪ち 
I ■■■■□ 1扣 4 訪走 
^ 無棟設走 

1 -r) 口讨~/115な1呈^^ち 

i - Q イバント設走 
ra アでウント設走 


3. 


「動体検知設定」をクリックします。 

I イベント設定 

へ J レブ 


田をなを設定: 


なをホち巧贾ち イベント挂廷 現をのなお 

Storaq_e Mediaig 宝 スケジュール記ミ f 亭止中 


困巧ちさ: 


ちさちち巧巧設ミ イベントを預 現在のな追 


e-mailiS 走 


ス吁ジ ュー ル記ち 巧止中 

師なお別記ち 旣巧中 


動体検知による e - mail 画像送信を行うためには、 e - mail 設定を正確に設定してお〈必要があります。 
実際にどのレベルで動体検知が実行されるかを、「動作テスト」で確認することをお割めいたします。 
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I 動体お知設定 

ヘルブ 


め巧な巧訪ち; 


旣巧お知概お (1) 

〇 無が] @ ち如 1 旣巧テスト 

旣 f 丰お知間陽 (2) 

10 

送 ft つァイルお巧 (3) 

JPEG V 


旣巧お化距 SI (4) 

近距離 V 


欧恐度 (5) 

高 V 


(6) 1 1 ■呆巧 || <<戻る I 


(1) 動体検知機能を有効にします。 

(2) 動体検知を行う時間間隔を設定します。 

設定可能な値は、レ: i 下の通りです。 

即時、1秒、3秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、40秒、50秒、60秒 

(3) 送信するファイル形式を設定します。 

「 JPEG 」、 または、 「 H .264」 から選びます。 

(4) 検出目標とする動体の検出距離を設定します。 

「近距離」、「中距離」、「遠距離」から選びます。 

巧)動体を検知する時の敏感度を設定します。 

「高」、「中」、「低」から選びます。 

(6) [保存]をクリックします。 

※[動作テスト]をクリックすると、実際のカメラ画像で動体検知の状態を確認すること力 《 できます。 


•急激な照明変化時や、低照度状態の場合、動体検知が正常に動作しないことが有ります。 

低照度の状態とカメラが判断した場合に動体検知は行われません。 

•動体検知動作中は、映像、音声が乱れることが有ります。 

また、設定を保存する際も、カメラのストリー厶(画像、音声)が、一旦、途切れることが有ります。 

•動体検知が機能しなかったことにより、 e - mail 転送等が行えず、結果的に、お客様に何らかの損害が 
発生したとしても、勢社では責任を負いかわます。高精度、高性能なセキュリティが必要な監視等の 
用途には、動体検知機能をご使用にならないでください。 
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動作テスト画面 

動体検知設定する際に、動体検知間隔、動体検出距離、敏感度を調整しながら、簡易的なプレビューを行 
うことが出来ます。カメラ内部で動体検出と判断した場合に、下図右のように、 「動体検出しました!」 となりま 
す。 

動体検出しても判断闘値(条件)を超えていない場合は、下図左のように、 「動体検出待機中!」 となります。 
正しく、 e - mail 設定が行われている場合、 「動体検出しました!」 の瞬間にメールが送信されます。 



Motion Detection Status : め巧な化待な中! 
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8-8 アカウント設定 


アカウントを設定する方法を説明します。 


1. WEB 設定画面右上の「設定ぺージ」をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. 画面左のメニューより、「アカウント設定」をクリックします。 
[ビューアパージに移旣] 

をて 思開 I をて巧リたたむ 

訪走 パージ 

を 巧が お 

h •仁！ ホットワークが w 憎幸 E 
掉慌ち卽 

自 ••过 ネットワーク lg 走 
ho IPV4i 捕 
^ 無棟設ミ 

i-Q 日讨/時别訪走 

j -Q ア方ウント設定 
ru' DDNSi^" 

□■■Q ンテナンス 

i ■■■■□ アクたスロヴ表示記ち 
!■■■■□ ™ アップデート 
i-Q 函宵関連設定 
^ 画面表示で向設定 
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えユーザのアカウントを設定します。 

I アカウント設定 

へ I レづ 


アカウント巧巧: 



アカウント刖除一巨 


肖 IJ 陆するアリウントき遇巧してください。 
user name@g「oup _ 

ad mi n@Ad mmist rat or 


ユー ヴリスト 


[； 肖り陆 1 


(1) ユーザ ID を入力します。 

(2) パスワードを2回入力します。 

(3) ユーザ権限を指定します。 

(4) [保存]をクリックします。 


アカウントにはの、パスワード、権限の兰つの属性が有ります。 

ID とパスワードに対するルール、及び、権限は lil 下をご参考〈ださい。 


属性 

説明 

ルール 

ID 

識別可能な名前 

•6 〜10がの数字、文字の組み合わせです。 

パスワード 

ユーザのパスワード 

•6 〜10がの数字、文字の組み合わせです。 

•3 つ jai 上連続して同じ文字を使うことはできません。 

•3 つ jai 上順番どおり（逆順番も含めて）のアルファベット 

や数字を使うことはできません。 

権限 

アカウントのアクセス権限 

■管理者/一般ユーザ 
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アカウント 

権限 

管理者 

制限なし 

—般ューザ 

メイン•ぺージ〇 

設定ぺージ X 


【アカウント削除】 

り）アカウント削除メニューのユーザリストに表示されているアカウントをクリックして指定します。 
(2) [削除]をクリックすればリストから削除されます。 


最後の1つの管理者権限のアカウントを削除することはできません。 

最後の1つの管理者権限のアカウント名を変更したいときは、一旦、管理者権限の新しし N アカウントを追加 
してから、削除したいアカウント名を選択して削除して〈ださい。 
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8.9 ダイナミック DNS (DDNS ) 設定 


ダイナミック DNS を設定する方法を説明します。 


1. WEB 設定画面右上の「設定ぺージ」をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. 画面左のメニューより、 「 DDNS 設定」をクリックします。 
[ビューアパージに移旣 3 

をて思開 I をて巧リたたむ 

J 訪走 パージ 

を 巧が お 

h •仁！ ホットワークが w 憎幸 E 
掉慌ち卽 

自 ••过 ネットワーク lg 走 
ho IPv4i 捕 
^ 無棟設ミ 

i-Q 日讨/時别訪走 
ho イパント i 捕 
i - -n 了 ti りV卜I輔 

J Q DDNSi 强 
.召 兴でナ "7 a 
i ■■■■□ アクたスロヴ表示記ち 
!■■■■□ ™ アップデート 
i-Q 函宵関連設定 
^ 画面表示で向設定 


えダイナミック DNS ( liiT 、 DDNS ) を設定します。 

本機能を使用するには、事前に DDNS サービスが利用可能であることと、外部インターネットに接続可能な IP 


アドレスが URL に登録されている必要があります。 
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(1) DDNS 動作の設定 


I ダイナミック DNS(DDNS 瞎定 


ヘルブ 

DDNS め巧 

ステータス 

悟止中 


DDNS めた 

® お如 〇 ち如 


モ巧因期 

加 


DDNS 情宙 1 

CyberGate -DDNS- ぞ枉旧する 


DDNS アドレス 

1 

II luna レ dns.vc 

DDNS バスワード 

1 

1 


任まの DDN S サービスを巧巧すな 


DDNS ユーザち I_I 

DDNS バスワード I _ I 

U 民 L 情笠 i I 

DNS システム苗苗 I I 

I ~— みをみ I 


•ステータス ： DDNS 設定状態が表示されます。 

ネットワーク状態、および、 DDNS サーバ状態によっては、更新に時間がかかることがあります。 
「 DDNS 更新中です。」のメッセージが表示された場合は、しばら〈経って力、ら、[再読み込み]を 
クリックして状態を確認して〈ださい。 

表示されるメッセージの一覧は、レ: i 下の通りです。 

■201 1年 XX 月 XX 日 XX 時 XX 分 XX 砂 ( GMT +0900) に更新しました 
更新に成巧した場合に表示されます。 

■ DDNS 更新中です。約1分後に、"再読み込み"をクリックしてくださし、 

DDNS 更新中、もし〈は、更新に時間が必要なときに表示されます。数十秒〜1分程経って 
から再読み込みを行って、状態を確認して〈ださい。 

■停止中 

DDNS 動作が無効、停止しています。 

■更新に失敗しました。 DDNS アドレスとパスワードを確認して〈ださし、 

更新に失敗したときに表示されます。 DDNS アドレス、パスワード、 DDNS システ厶情報、 
URL 情報等の入力に問題が有るときに表示されます。 

■ DDNS サーバに接続できません。ネットワーク設定を確認してくださし、 

更新に失敗したときに表示されます。ネットワーク自体、もし〈は、ネットワーク設定に問題 
力 《 有る状態のときに表示されます。デフナルトゲートウエイ、優先/代替 DNS サーバ等の 
設定に問題が無いかをご確認〈ださい。 

• DDNS 動作 ： DDNS 動作の無効、有効を設定します。 

•更新周期 ： DDNS 更新の時間を設定します。 10 m 、30 m 、 化、 6 h 、12 h 、24 h から選びます。 

初期値は、 「6 h 」 です。 
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(2) DDNS 情報の設定 

CyberGate - DDNS - を使用するときは、に yberGate - DDNS - を使用する】を参照〈ださい。 
任意の DDNS サービスを使用するときは、【任意の DDNS サービスを使用する】を参照〈ださい。 


[CyberGate -DDNS- を使用する】 

弊社の CyberGate - DDNS - を使用するときに選びます。 

本 DDNS サービスをご使用になる場合は、事前に、弊社の CyberGate DDNS サービス登録を完了してお 
〈必要が有ります。 

CyberGate DDNS サービスに関しましては、「 http :// cybergate . planex . cojp / ddns 」 をご参照〈ださい。 

I ダィナミック DNS(DDNS 瞎定 

へルゴ 


DDHS め巧 


ステータス 悟止中 



巧な 1 再みをみ j 


① DDNS のアドレスと、 DDNS サブドメイン （ luna / mars / planex / sun ) を設定します。 

② DDNS のパスワードを設定します。 

③ [保存]をクリックします。 
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【任意の DDNS サービスを使用する】 

任意の DDNS サービスを使用するときに選びます。 

下記の無料で利用可能な主要 DDNS サービスリストもご参考〈ださい。 

I ダイナミック DNS(DDNS 瞎定 


ヘルブ 

DDNS め巧 

ステータス 

悟止中 




DDMS めた 

@ お如 〇 ち如 




モ巧因期 

1 加 1 




DDNS 情宙 

CyberGate - DDNS - ぞ枉旧する 




DDNS アドレス 

1 

II luna 

[ddns.vc 


DDNS バスワード 

1 

1 




任まの DDN S サービスを巧巧すな 


DDNS ユーザち 

①1 

1 

DDNS バスワード 

② ■ 

1 

醒 L 情笠 

(3) 1 

1 

DNS システム苗苗 

(4) 1 

1 


©に 巧なみをみ j 


① DDNS のユーザ名を設定します。 

② DDNS のパスワードを設定します。 

③ DDNS サービスで登録した URL 情報を入力します。 

④ DDNS システ厶情報を設定します。 

例えば、 Dyndns.org の DDNS サービスの場合は、 dyndns@dyndns.org 、 no-ip.com の場合は、 
default@no-ip.com 等になります。 

⑤ [保存]をクリックします。 


ごを意 

カメラのネットワーク設定情報を間違えた場合や、 DDNS サービスに問題がある場合には正常動作しない 
ことがあります。 

同一の IP アドレスから頻繁に DDNS 更新を実行しますと、 DDNS サーバによっては、不正使用 （ abuse ) と 
みなされて、 DDNS サービスを停止される場合があります。 
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8.10 メシテナンス 

メンテナンス関連の設定方法を説明します。 


8-10.1 アクセスログ表示設定 


アクセスログ表示設定を説明します。 


1. WEB 設定画面右上の「設定ページ」をクリックします。 


鲁 130 - 


f 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. り）画面左のメニユーより、「メンテナンス」をクリックします。 
(2) 「アクセスログ表示設定」をクリックします。 

[ビューアパージに移旣] 

をて思開 I をて巧リたたむ 

訪走パージ 

を 巧が お 

hO ホットワー ク が w 憎幸 E 
掉慌ち卽 

自 •巧 ネットワーク訪走 
1 ■■■■□ IRVAi 捕 
^ 無棟設ミ 

i-Q 日讨/時别訪走 
i ■■■■□ ィパント i 捕 
i - Q ア方ウント設定 
i-Q DDN 減ち 

( 1 ) 

( 2 ) 

□ FW アップデート 
□ 函宵関連設定 
画面表示で向設定 


曰 ^ ンテナンス 

J ■■■■□ アクたスロヴ表示記ち 
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え Web viewer からカメラへ接続したログが確認できます。 
り）ページ当たり表示ライン数を設定します。 

20〜80ラインの間で設定できます。 

(2) 饮へ]をクリックするとアクセスログが表示されます。 

I アクセスログ情巧 


ヘルブ 


アク iz スロヴま示記ち： 

ま示ライン致 (1) IjO lines 

V 



(2) .次へ》 



ccess 10 g mfonmalion 


[10/Mar/201 1:15:04:10 +0900]1 の. 16 日. 0. 
[10/Mar/201 1:15:04:18 +0900] 1 の. 16 日. 0. 
[10/Mar/201 1:15:04:18 +0900] 192.16 8.0 
[10yMar/2 011:15:04:10 +0900] 1 の. 1 の.日 
[10/Mar/201 1:15:04:10 +0900] 1 の. 16 日. 0 
[10/Ma 帕 011:1 日;日日;リ +0900] 192.16 BO 
[10/Ma r/20 11:15:05:34 +0900] 192.16 BO. 
[10/Mar/2011:15:05:36 +0900] 192.16 0.0 
[10/Mar/2011:15:05:36 +0900] 192.168.0. 
[10/Mar/2011:15:05:39 +0900] 192.160.0. 
[1 が Mar 垃 011:1 日;日日;: 39 +0900] 192.160.0. 
[TO/Mar/2011:15:05:47 +0900] 192.160.0. 
[10/Mar/2011:15:05:47 +0900] 192.16 BO. 
[10/Mar/2011:15:06:35 +0900] 192.16 8.0 
[10/Mar/2 011:15:06:35 +0900]1 の.化日日 
[10yMar/2011:15:06:36 +0900]1 の. 16 日.日. 
[10/Mar/201 1:15:06:36 +0900] 192.16 BO. 
[10/Mar/201 1:15:06:36 +0900] 192.16 BO 
[10/Mar/2011:15:06:37 +0900] 192.16 0.0 
[1 扣 Mar 世 日 11:1 日:日日: 3 日 +0900] 1 の .16 日日 丄 


admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 

admin 


く msnu> 


]田[ 


9 » 


•アクセスログ表示ぺージにあるぺージ番号を示すボタンをクリックしますと、ログが確認できます。 
•ログのページ番号は、古いデータ順に自動的に割り振られます。 

-ログ内容が増えた場合は、10ぺージ単位で表示されます。 

•アクセスログの Top 画面に戻る場合は、[く menu 〉] をクリックします。 
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【アクセスログ仕様】 

り）ログ表示形式 

アクセスログの表示形式は、レ: I 下のとおりです。 


[ DD / MM / YYYY : hh : mm : ss 時間帯] IP アドレス接続したの 


(2) ログ情報の書き込み仕様 

カメラに保存されるログファイルのサイズは、約 lOOkByte で、2つのファイルが用意されています。 

1つ目のログファイルにログ情報が書き込まれ、約 lOOkByte を超えた場合、2つ目のログファイルに書き込 
みます。2つ目のログファイルが、約 lOOkByte を超えた場合、1つ目のログファイルに書き込みます。 
上記のような流れでログカクァイルに記録されていきます。 

(3) ログ情報書き込みタイミング 

ログ情報の書き込みは 、 Web viewer からカメラにアクセスした時に行います。 

(例）カメラ IP アドレスが、「1 92.168.100.1 23」、 

アクセスした ユーザ名 力 《 、 「 admin 」、 

日付/時間設定ぺージのタイ厶ゾーンを 「 GMT +09:00 -std Asia / Tokyo , Seoul , 丫 akutsuk 」、 

に設定し 、 Web viewer でカメラの画像サイズ設定を変更した場合、レ: I 下のようなログ情報が、 
ログファイルに追加されます。 


[01/ Apr /201 1:00:12:59 +0900] 192.168 .100.1 23 admin 



8.10.2 FW アップデート 


ファー厶ウ王アをアップデートする方法を説明します。 


1. WEB 設定画面右上の「設定ぺージ」をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. り）画面左のメニユーより、「メンテナンス」をクリックします。 
(2) 「 FW アップデート」をクリックします。 

[ビューアパージに移旣] 

をて思開 I をて巧リたたむ 

訪走パージ 

白巧靈 

h •亡！ ホットワークが W 憎幸 E 
掉慌ち卽 

自 •巧 ネットワーク訪走 
| IPv 4 i 捕 

L ••日 無棟設ミ 
ho 日巧/時别訪走 
i-Q ィパント i 捕 
| ア方ウント設定 


■〇 DDNSiS ち 


白 1 过 ンテナンス 

1(1) 

1 -a アクたスロヴ表示記ち 

FW アップデート 

1(2) 

i-Q 函宵関連設定 


^ 画面表示で向設定 
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えファー厶ウェアをアップデートします。 

カメラ内部のファイルのアップデートが必要なとき、 tgz ファイルフォーマットで圧縮されたパッケージをカメラに 
アップロードした後、ファイルの更新を行うこと力巧能です。 

I FW ァップデート 


アップロード巧リスト: 


方:?^ラ I こアッブロードされたつ7イル r 邮肿切下 I こ表示されます。 


[f FW 弦 6 I (3) 

1 顯 f 



1 をお… 1 

(1) 

[ アッ ブロード] 


圍片 HA . 

1) つァイ J レアッブロード:アップロー ドするつァイ J レ遇お祗アッブロー ドザ5ン対甲してください。 

アップロード巧能なつァイルサイスは、 1 から肝42日024バイトまでです。 〔 htm の■、ッが等を含む} 

2) FW 更新: アッブロード活みのつァイルを遇お棟、 ’FW 是:折ボ5ン対甲してください。 

3ロァイル肖 U 蹄:肖I]瞄したしロァイルを通巧情、圳瞄ザタン対甲してください。 

一、"^ 意- 

リ FV 质巧やに、れ巧のを源を切ったリ、 UtZ ットボタン対甲したリしなし巧ください。 

回语不可非なエラーとなん再ぴを源を入れても、れ^ラが正巧に旣巧しなくなリます。 

2 ) 12 旦 MBytetLL のつ 7 イルのアップロードを実巧した場含、パージが正しく表示されま廿ん。 

3) FW 更巧は、也ず、韩な提おのつァイルを f ま巧して巧ってください。 

り）[参照]をクリックしてアップデートするパッケージファイルを参照します。 

(2) [アップロード]をクリックしてアップデーい《ッケージをカメラにアップロードします。 

(3) アップロードの成功メッセージが表示されリストにパッケージが表示されるのを確認した後に、 

[ FW 更新]ボタンをクリックします。 

(4) アップデート完了後、ページが再ロードされます。最後にカメラを再起動します。 

※削除したいファイルが有るときは、リストに表示されているファイルを選んで[削除]をクリックします。 
ご説明 

■ファイルアップロード時、アップロード可能なファイルサイズ ( html のヘッダ等を含みます）が、説明の欄 
に表示されます0 

アップロード可能なファイルサイズは、カメラ内部のメモリ残量に応じて変動いたします。 

■ファームウエア更新中に、カメラの電源を切ったり、リセットボタンを押したりしないで〈ださい。回復不可 
能なエラーとなり、再び電源を入れても、カメラが正常に動作しな〈なります。 

■128 MByte )^>1上のファイルのアップロードを実行した場合、ページが正し〈表示されません。 

■ファー厶ウェア更新は、必ず、弊社提供のファイルを使用して行って〈ださい。 
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8.10.3 画質関連設定 


画質関連設定する方法を説明します。 


1. WEB 設定画面右上の「設定ぺージ」をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. り）画面左のメニユーより、「メンテナンス」をクリックします。 
(2) 「画質関連設定」をクリックします。 

[ビューアパージに移旣] 

をて思開 I をて巧リたたむ 

訪走パージ 

白巧靈 

h •亡！ ホットワークが W 憎幸 E 
掉慌ち卽 

自 •巧 ネットワーク訪走 
| IPv 4 i 捕 
L ••日 無棟設ミ 
ho 日巧/時别訪走 
i-Q ィパント i 捕 
| ア方ウント設定 


■〇 DDNSiS ち 


白 1 过 ンテナンス 

1(1) 

i -Q アクたスロヴ表示記ち 


!■■■■□ FW アップデート 


ilO 函宵関連設定 

1(2) 

^ 画面表示で向設定 
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え画質関連設定をします。 

カメラのフレー厶レート、画質、画像サイズ等の設定が可能です。 

画像フナーマットは JPEG 、 H .264 が有ります力 《 、両方とも同じ値やレベルに設定されます。 

I 画賈関連設定 


つレームレート贾ち: 

MJPEG / H .264 | 

30か5 

V 

(1) 

MJPEG 化 26 值育- 

困ち訪ミ 1 

高画質 

V 

(2) 

MJ PEG / H . 264 a 巧サイズ： 

困巧サイズ設ミ 1 

VGA 

V 

(3) 


保存 J (4) 


(1) フレー厶レート選びます。 

「15 fps 」、「30 fps 」 から選びます。 

(2) 画質設定を選びます。 

「標準」、「高画質」から選びます。 

(3) 画像サイズを設定します。 

「 VGA (640 X 480)」、 「 QVGA (320 x 240)」から選びます。 

(4) [保存]をクリックします。 

ごを意 

設定を保存する際に、カメラのストリーム烟像、音声)が一旦停止後、再開しますので、カメラに接続 
しているユーザの画面が停止されます。 
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8.10.4 画面表示方向設定 


画面表示方向設定する方法を説明します。 


1. WEB 設定画面右上の「設定ぺージ」をクリックします。 




r 記ちパージ 


ストリーム 


開お/梓止 



2. り）画面左のメニユーより、「メンテナンス」をクリックします。 
(2) 「画質表示方向設定」をクリックします。 

[ビューアパージに移旣] 

をて思開 I をて巧リたたむ 

訪走パージ 

白巧靈 

h •亡！ ホットワークが W 憎幸 E 
掉慌ち卽 

自 •巧 ネットワーク訪走 
| IPv 4 i 捕 
L ••日 無棟設ミ 
ho 日巧/時别訪走 
i-Q ィパント i 捕 
| ア方ウント設定 


■〇 DDNSiS ち 


白 1 过 ンテナンス 

1 ( 1 ) 

i -Q アクたスロヴ表示記ち 


!■■■■□ FW アップデート 


i-Q 函宵関連設定 


中 d 画面表示で向設定 

1 ( 2 ) 
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え画質表示方向設定をします。 

カメラの設置方向が、上下逆でも、表示される映像の方向が正位置に見えるように設定する機能です。 

I 画面表不方向 


カメラ訪置巧雨: 


这ぉ 天井 Q 壁 1 

に 保存 1 (2 ) 


り）現在設置された位置を「天井」、「壁」から選びます。 

(2) [保存]をクリックします。 

※設定後に、実際に、カメラ画像を確認することをお勤めいたします。 

ごを意 

設定を保存する際に、カメラのストリーム烟像、音声)が一旦停止後、再開しますので、カメラに接 
続しているユーザの画面が停止されます。 
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第 9 章付録 


9.1 トラブルシューティシグ 

本製品が正常に動作しないときは、販売店または弊社テクニカルサポートに連絡する前に、本章に記載されてい 
るトラブルシューティングをご確認〈ださい。 

また、本紙に記載されていない困ったときの情報は、 FAQ サイト （ http :// faq . planex . co . jp /) を参照して〈ださい。 


を状 

可能な解決策 

電源が入らなし^ 

( Power ランプが点灯し 

ない） 

本製品の電源がはいらないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

- AC アダプタ正し〈接続されていますか？ 

-同栖品)^>1外の他製品の AC アダプタを使用していませんか？ 

-延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみて〈ださい。 

- 他のコンセント差込口に変えてみて〈ださい。 

-正しい電源、電圧で使用してしなすか？ 

それでも改善されないときは、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性があります 

ので、同栖の「はじめにお読み〈ださい」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同 

意のうえで、修理を依頼して〈ださい。 

カメラ画像が表示され 

ない 

カメラ画像が表示されないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

- LAN ケーブルが正し〈接続されています力、？ 

- 確認したブロードバンドルータの IP アドレスに誤りがないですか？ 

- ActiveX アドオンのインストールは完了していますか？ 

-対応 0 S や動作環境の条件は満たしていますかマ 

- 本製品の IP アドレスに誤りはありませんか？ 

設定用パソコンとの接続、ブロードバンドルータとの有線接続、無線 LAN 接続のうち、 

どこまでが画像表示され、どこから表示されな〈なったかによって、問題点の切り分け 

力巧きますので、カメラ画像が表示されな〈なった前の手順から再度設定をお試し〈だ 

さし、 0 
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無線 LAN がつながらな 

い 

無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

-本製品と無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）との間に距離 

がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製品にぶづけて、 

再度接続をお試し〈ださい。 

-電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあり 

ます。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続して〈ださい。 

-本製品のモード切替スイッチは 「 W 側(本休前面側）になっていますか？ 

- 無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）に設定されている SSID 

および無線 LAN セキュリティ設定は本製品と同じになっていますか？ 

お使いの無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の取扱説明書をご 

確認頂き、無線 LAN 設定を再度ご確認〈ださい。 

映像の更新がとても遅 

い 

-フレー厶レートを30に数字に設定してみて〈ださい。 

-画質を低〈設定してみて〈ださい。 

■ 本製品をインターネットから接続していたら、インターネット接続の速度の遅さが 

原因である可能性があります。そのときは、本製品が原因ではありません。 

しかし、ネットワーク接続が遅いときは、より低いフレー厶レート/画質に設定し 

て〈ださい。 

本製品が反応しません 

■ ネットワークケーブルが切断されていません力、？ 

-コンセントから AC アダプタをおいて、2分後に再び接続して〈ださい。その後、本 

製品を再び接続してみて〈ださい。 

-もし本製品の電源がオンになっていて （「 Power 」 ランプが点灯している）、 IP アド 

レスが正しいことを確認してもいまだに本製品に接続できないときは、販売店ま 

たは弊社テクニカルサポートまでご連絡〈ださい。 

映像がぼやける 

-本体、レンズが巧れていません力、？柔らかい布を使用して巧れを落として〈ださ 

い。 

-設置場所の照度が不足している可能性があります。照明を付けて十分な明るさ 

を確保できるようにして〈ださい。 

本製品で撮影した映像 

をメールで送信するよ 

うに設定しました力 《 、何 

も送られてきません0 

-スパ厶メール対策でブロックされていませんか？ メールフィルタの設定をご確認 

〈ださい。 

-もし SMTP サーバが認証を要求しているときは、 SMTP サーバのユーザ名/パス 

ワードが正しいかご確認〈ださい。（正しい力、どうかは 「 e - mail 送信テスト」で確認 

できます。） 

-ログをチェックして、もしメール送信のエラーが起きていれば、ログに記載されて 

います。ログの記載内容を見て、問題の解決策のヒントになることもあります。 

「アナウンス」機能を使 

つても、カメラの所では 

何も聞こえません。 

- パソコンにマイクを接続していますか？ 

- 入カレベルが低すぎていません力、マ 
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9.2 初期化の方法 


初期化方法を説明します。 

本製品の設定情報を工場出荷時の状態に戻します。 


(操作方法） 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. ブービー音が鳴るまで、リセットボタンを巧〜20秒)^>1上押し続けます。 

3. しばら〈そのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。 
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9.3 JPEG 連続表示による疑似動画 


JPEG 連続表示による疑似動画の説明をします。 

JPEG 連続表示による疑似動画用として、携帯電話を使用して、 QVGA サイズでカメラ画像を確認用の 
index _ mobile . html と、 VGA で確認用の index _ multi . html の2種類が用意されています。 

JPEG ファイルを最大5フレー厶/秒 （ VGA 時）、最大15フレー厶/秒 （ QVGA 時）で、 camera 内部の RAM フナルダ 
に書き込みを実行します。（但し、 camera の負荷状態等により、フレー厶レート性能が満たされない可能性があり 
ます。） 
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9.4 QVGA/VGA JPEG 画像表示方法 


QVGA/VGA JPEG 画像表示方法を説明します。 


IP アドレスカ《、192.168 .1.200 のとき、 「 http :// 192.168 .1.200/ mobile / index _ mobile . html 」 にアクセスするにより、 
QVGA (320 x 240) サイズの JPEG 連続表示による疑似動画が表示されます。 

フレー厶レートは、 I 0 fps /15 fps の選択が可能です力 《 、 camera の画像記録フナルダに書き込むサイズに依存します。 
(次項をご参照〈ださい。） 

また、「 http ://192.168.1.200/ mobile / index _ multi.htmlJ にアクセスすることにより、 VGA (640 x 480) サイズの JPEG 連 
続表示による疑似動画が表示されます。 


「 http :// 192.168 .1.200/ mobile /」 に直接アクセスした場合は、 QVGA (320 x 240) サイズで表示されます。 


※カメラを外出先から携帯電話で確認するときは、 IP アドレスの部分を 「 DDNS アドレス」に置き換えて〈ださい。 
巧リ） http :// planex . luna . ddns . vc / mobile / index _ mobile.html 

【携帯電話画面上での操作】 



① フレー厶レートを選びます。 

② [ Start ] :疑似動画を再生します。/に top ] :疑似動画を停止します。 

③ [ Still ] :静止画を更新します。 
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9.5 QVGA/VGA JPEG 画像表示のフレームレート変更 

QVGA/VGA JPEG 画像表示のフレー厶レート変更方法を説明します。 

「 index _ mobile . html 」、 または、 「 index _ multi . html 」 へアクセス時の JPEG 連続表示による疑似動画のフレー厶レート 
は、「画質関連設定」のページ、下記の赤色枠で囲った画質設定、及び、画像サイズ設定に依存します。 


[ビューアパージに移旣] 

をて 思閲 I をて折りたたむ 

苗 記 走パージ 
田-亡! が態 

回-日 ネットワーク記ち 
… 甘 日け/時剔記ち 
…•0 イパント iS 定 
… 0 アリウント設走 
… Q DDNSiS 走 
B ンテナンス 

■■■■□ J ■^1- ジョン憎卽 
… 0 アクたスロヴ表5訪走 
■ Q つァイルアッづデ-卜 
… D 画宵関进設定 
…〇 画面表示ち向設定 
…甘 か 起旣 /file 植限記ち 

画質設定： 

標準：通常画質 mode で JPEG ファイルカ 《 、 camera 内部 RAM フナルダに書き込まれます。 
高画質：高画質 mode で JPEG フアイルが、 camera 内部 RAM フナルダに書き込まれます。 


画像サイズ設定： 

QVGA : JPEG ファイルは、 QVGA サイズ固定で、最大1 5 fps で camera 内部 RAM フナルダに 
書き込まれますので、疑似動画の最大フレー厶レートも最大 15 fps になります。 

VGA : JPEG ファイルは、 VGA サイズ固定で、最大 5 fps で camera 内部 RAM フナルダに 
書き込まれます、疑似動画の最大フレー厶レートも最大 5 fps になります。 


し/王思： 

カメラの負荷が態等により最大のフレームレートで書き込まれない場合も有ります。 


I 画賈関連設定 


/ームレート訪ち: 


MJPEG/H.264 


MJPEG 壯26值巧； 


3 邮 S 


困巧贾ち 


MJ PEG 化26但をサイズ： 


困をサイズ贾ち 


標準 


QVGA 


保を 
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9.6 無料メールサーバを使用する場合の e - mail 送信設定 

無料メールサーバを使用する場合の e - mail 送信設定を説明します。 

スケジュール機能や動体検知機能が働いたときに、メールでお知らせするための設定について、一例を示します。 
ここに挙げた設定画面やサービスの情報は2011年2月時点のものです。 

今後のアップデートや仕様変更により、相違が生じる可能性がありますので、ごを意〈ださい。 

メール送信時の認証方式は 、 POP before SMTP 認証、 SMTP 認証 (SMTP AUTH / SMTP + STARTTLS ) をサポートし 
ています。対応する方式については、各サービスの提供元にご確認〈ださい。 

設定後は、テストメールを送信して、正常にメールが送られることを確認することをお薦めします。 

レ: I 下に、動作確認済みの無料のメールサーバを記します。 


■ Gmail : Google ( https :// www . google . com / accounts / ) 

■ Windows Live Hotmail : Microsoft ( http :// windowsiivejp . msn . com / ) 

■ Yahoo mail : Yahoo Japan Corporation ( http :// www . yahoo . cojp / ) 
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9.6.1 Gmail 設定 


Gmail でのメール送信する場合の設定の一例を Jai 下に示します。 （2011/02/17 時点） 

詳細は、 Gmail でのメールクライアントのメール送信設定に関する情報、例えば、レ: i 下をご参照〈ださい。 
http :// mail . google . com / support / bin / answer . py 7 hl 二 ja&answer 二13287 
)^>1下は、送信メールに、 smtp . gmail.com の SMTP 認証 ( TLS / STARTTLS ) 、ポート番号：587 
を使用して送信する設定例です。 


I e-mai 故定 


り K お 


か ■mdiTf レス1 
S を阳™ i ア r レス5 
なモ:阳■怖**レス 
ち11*: 

■も： 

® テキスト y ッわージ Sff 


誦师みイル6 n 


が IT 巧一な F レス • 生たIんホストを 
SMTW — 卜善巧:な ) 

wipsQ ホ jn 


バス9 

PO を 


If の RW 晒〜 


テスト； 


s た;(テスト iift が r レみ 




iirs«mafri«@gmatl 【 
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O 帖〇 SUITP AUTH © SMTP^SMTTLS 



vs*mvn»@9fniri com 


m 


134 
























9.6.2 Windows live Hotmail 設定 


Windows live Hotmail でのメール送信するときの設定の一例を)^>1下に示します。 (201 1/02/17時点) 


I e-mail 藍を 

n% I 心™ iTT レス IBS 剧 
おち: I も™ i 7 r レスの r の 
S モ :|& W ? ドレス巧!ぞ I 

ち rt «: 

■を： 

© テキストわージタ a 


〇 函わバルあ m 



"なを 


な ITW — jtyr レんまたは、ホストモ 


SMT げート 畑刚 |1 。 25*| 


A んゴ 




广1 

ボート#ち1吏巧が(丈 ■ 1125" 

]P j 

ですが. OP25B(OulbDLjnd 

Port 巧 Blotkri がを巧 y 人れ 

たゴ□パイザをごほ吊のがを 

は、 "5 が，、もしく 13、’46ザ 

Wrtdewfi iwe hwrflW / 

— "w / 

スヴリユ - ルは ® つて巧 ri すれます * ! 

をお詞しくださ 


1 


•啤 hrt cm ふ 

[ 巧 7 i 


洲 Tpeng 曲 〇 Ho 〇 SMTP か TH ® gMfTP*3TARmS 





e™i 逆 " テスト： ] 

S もけストち aw ア F レス 1 

1P fS お 1 


贤巧 I 巧ぉ化]〔《なを] 
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9.6.3 Yahoo mail 設定 


Yahoo mail でのメール送信するときの設定の一例を下に示します。 

Yahoo mail は 、 POP before SMTP 認証 、 SMTP 認証 (SMTP AUTH / SMTP + STARTTLS ) を使用してメール送信が 
可能です。レ: i 下のページに記載が有ります。 （2011/02/17 時点） 
http :// help . yahoo . cojp / help / jp / mail / wnatisymail / whatisymaii -50 .html 

詳細な設定方法は、レ: i 下のページも合わせてご参照〈ださい。 
http :// help . yahoo . cojp / help / jp / mail / mailsoft / mails © け-01 .html 
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に OP before SMTP 認証使用】 


POP before SMTP 認証使用時の送信設定の一例を)^>1下に記します。 

なお、お客様の使用されるネットワーク環境によっては 、 POP before SMTP 認証が使用できないときがあります。 
この場合は、 SMTP 認証 （SMTP AUTH / SMTP + STARTTLS ) でメール送信をお試し〈ださい。 


I e-ma り設定 

A ルゴ 


e-m 加註3贾ち: 


巧先:お- mail アト■レス1贾ミ) 
巧あお- mail アト-レス2贾ミ) 
ああお -m 加アト-レス3贾を 
さ信を： 

置ち； 

0 テキストメッたージさ信 


〇 田をファイルさ信 



占 MT 町ーバ贾を 


SMTP サーバアト-レス、または、モストを 
S MTP ボート番号{初期巧=2 5番) 

SMTP 贾註枉旧 0 No 〇 SMTPAUTH 〇 SMTP+STARTTLS 


S mt P. mail . va ho 曰 xo.jp 
2 己 


SMTP □ヴイン ID 


SMTP パスワー F 


防 P t>efore SHT 恩を 


POP t>&fore SMTP 贾註桂巧 

POP] サーバアト•レス、または、本ストを 

POP3 ボート#ち{初期巧=110せ! 

POP3 ロヴイン ID 
POP3 バスワート- 

POP3 贾註泣の待ちち因の〜600お} 


〇 No 0 Yes 




呆存 11 ち i 売みなみ << 戻る 
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[ SMTP 認証 (SMTP AUTH ) 使用】 

SMTP AUTH を使用した SMTP 認証使用時の送信設定の一例を下に記します。 


I e-ma り設を 


如 註》贾ち: 


なおわ m 加アト■レス1訪ミ） 
定モ:わ- mail アト■レス2贾ミ) 
巧先:お- mail アドレス3設定） 
き信を 
置を 

0 テキストメッたージさ信 


〇 田をつァイルさ信 


SMT 巧■叫、•贾を 


SMTP サーバアドレス、または、本ストち 
S MTP ポート击ち(初巧ほ=2 5$) 

SPJTP 贾註巧巧 
SMTP ロヴイン ID 
SMTP バスワート- 


POP before SMTPe ^： 


POP before SMTP 贾 li 枉旧 

POP] サーバアドレス、または、本ストを 

POP3 ボー トホちが a 期柜=1 10番) 

POP3 ロヴイン ID 
roP3 バスワート- 

PO P 3贾註律の待ち時邸〇〜加0巧} 


-maiil さ信テスト： 


巧ホ:(テストさ信巧アドレス） 


へルゴ 


use「name @ya h oo 玉〇 j p 


use rna me @ya hoo .cojp 


Yahoo mail 


mail body 


スケジュール試走にがって送 ff されます。 


Bmtp. mail .yahoo .co.jp 


日日 7 


〇 N 曰 ® SMTP AUTH 〇 SMTP+STARTTLS 


username 


0 No O Yes 


110 


use rna me @yahoo .coJp 


]國 


嗎な]! み胃? c み] li み [くく 房る 
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に MTP 認証 (SMTP + STARTTLS ) 使用】 

SMTP AUTH を使用した SMTP 認証使用時の送信設定の一例を下に記します。 
詳細な設定方法は、 lil 下のページも合わせてご参照〈ださい。 
http :// help . yahoo . cojp / help / jp / maii / mailsoft / mailsoft -40 -html 


I e-maM 設定 

へ J レゴ 


e-mail 註 g 贾ち : 


巧ホ : お - mail アト■レス 1 訪岛 
巧先 : お - mail アト-レス 2 贾岛 
巧先 ; お - mail アト-レス 3 贾贵 
き信电： 

置を 

0 テキストメッたージさ信 


〇 田をつ 7 イルさ信 


use rna nne@yahoo .co.jp 


ii 


~I 


usernanne@yahooxoJp 


Yahoo mail 


mail body 


スケジュール設定 I こ従って送 ft されます。 


SMT 町ーバ設を 


SMTP サーバアドレス、または、木ストち 
S MTP ポート宙ち{初期巧 =2 日 #} 

SMTP 贾註巧用 〇 No 〇 SMTPAUTH 0 SMIP+STARTTLS 


smtp-maiLyahoo—ccLip 
4目日 


SMTP □ヴイン ID use rna me 

SMTP バスワート - I"" … I 


POP before SHTP^ ち : 


POP before SMTP 贾註桂巧 

POP] サーバアト • レス、または、本ストち 

POP3 ボート番号(初期巧 =110 番 } 

POP3 ロヴイン ID 
POP3 バスワート - 

POP3 贾註ほの待ち時因が〜 6 加巧 } 


s-maiil さ信テスト 


巧先 :: 斤ストき信旧ァ F レス ) usernannepajyahooxQ.jp 1 1 进り 


@ No 〇 Yes 



护存 1 [ ち1：?1：み込み [くく 民も 
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9-7 アシインストール 


9.7.1 Web viewer ActiveX コントロール削除 


Web viewer ActiveX コントロール削除する方法を説明します。 
(1) 「スタート」一「コントロールパネル」 を実行します。 



(2) 「プログラムの追加と削除」を実行します。 

※クラシック表示のときは、 （3) に進みます。 

XWindows 7/ Vista でカテゴリ表示のときは、[プログラ厶のアンインストール]をクリックします。 
XWindows 7/ Vista でアイコン表示のときは、[プログラ厶と機能]をクリックします。 
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(3 )Web viewer 削除項目の[変更と削除]をクリックして削除します。 

XWindows 7/ Vista のときは 、 Web viewer を選び、[アンインストールと変更]をクリックします。 
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9.7.2 イメージビュアーの削除 


イメージビュアーの削除方法を説明します。 


インストール時に 「Start menu shortcut 」 を選択した場合、 Windows のに夕ート]一[プログラ厶](またはすベての 
プログラ厶）一 [ Planex ] 一 [ Uninstall ] をクリックすることで、削除が可能です。 


プ□ジラム® 


拉最近情った7ァイル脚 
& 設定樹 
P 検索脚 
@ AJ レプとサポート(出 
〇 7アイル宅]を；旨ミして実讯垃 ... 


尚 Planex Network Camera 


PCI viewer Ij 


r コント ロール パネループログラ厶追加/削除」からも、削除が可能です。 
XWindows 7/ Vista のときは、「プログラ厶と機能」 


ブロヴラムの追加と削拾 


曰回凹 


爲 


現をイシストー:! レされているプ □ ジラム: 


□ 更巧プ□ジラムの表示(扭 


並バ替が却をお 


蛮更と刖蹄(ぶ 


覆 

プ□ジラムの 

mm(N) 

苗 

Windows 
コ:/ポー本:/卜の 
追加と肖 Ij 蹄(が 

プ□ウ.ラムの 
アウ似と 
巧ちの設定 (0) 


煩 PGI Camera EasySetupTool 

み PCI CS-WDP06G PC vievfer(Windows) 2 丑 04 

サポート悼卽ち黃昭寸るし-は、 r.r. をけい记してくだみ.、。 f ま巧ホ目度 直 

最がま巧日の11/07/09 

このプ□ジラムを蛮をしたり、 ID ピュークから肖嚇したりするには、熙をと肖 IJ 瞄] をりリリりしてく.粉い。 


.金 


変更と肖 IJ 蹄 


み PCI CS-WDP06G Web Viewer 22 
泻 PCI Network Camera Viewer 3 日； 35 


サイス’ 36.79 MB 
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第 10 章製品仕様 


型番 

CS - WDP 06 G 

カメラ部仕様 

映像素子 

CMOS 

レンズ 

4 G 2 P 構成、 F :2.0、 広角(対角146±2°、水平117±2°、） 

画素数 

200万画素 

解像度 

640 x 480( VGA )、320 x 240( QVGA ) 

ホワイいくランス 

自動 

ゲインコントローノレ 

自動 

露出 

自動 

基本機能 

画像圧縮方式 

H .264 、Motion JPEG 

フレームレート設定 

30、 15 fps 

画質設定 

コントラスト、明度、彩度、ホワイい《ランス、色相、自動露出 

画像送出機能 

FTP 、 HTTP、E メーノレ 

ネットワーク設定 

固定 IP アドレス、 DHCP クライアント 

アクセスコントロール 

ユーザアカウント管理機能(最大登録数: 20) 

ダイナミック DNS 

CyberGate - DDNS-、DynDNS 

有線部 

対応規格 

IEEE 802.3 u (1 OOBASE - TX )、 IEEE 802.3 (1 OBASE - T ) 

ポート数 

1 ポート 

コネクタ形状 

RJ -45 コネクタ 

伝送速度 

10/1 00 Mbps (才ートネゴシエーシヨン） 

ネットワークケーブル 

UTP LAN ケーブル 

100 Mbps カテゴリ5 上 

10 Mbps カテゴリ3 上 

無線部 

対応規格 

IEEE 802.11も IEEE 802.1化 

チヤンネル数 

13(1 〜 13 ch ) 

周波数帯(中央周波数） 

2.4 GHz 帯(2,412〜2,472 MHz ) 

伝送速度 

IEEE 802.11 g :54、 48、36、24、18、12、9、 6 Mbps 自動認識 

IEEE 802.11 b :1 し5.5、2、 1 Mbps 自動認識 

伝送方式 

IEEE 802.11 g : 直交波周波数分割多重 ( OFDM 方式） 

IEEE 802.11 b : 直接拡散型スペクトラム拡散 ( DSSS 方式） 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード 
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セキュリティ 

WEP (64 bit /128 bit ) 

WPA 2- PSK ( TKIP / AES ) 

クライアント同時接続数 

最大10台 

ハードウ王ア仕様 

LED 

Power (緑)、 Link (緑)、 Act (緑） 

電源 

DC 5 V 2 A 

消費電力 

最大 4 W 

外形寸法 

約 115( W)x 42.5( H ) xl 00( D)mm 

重量 

約 110 g (本休のみ） 

動作時環境 

温度:〇〜40で 

湿度:25〜85〇/〇網露なきこと） 

保存時環境 

温度:-10〜50で 

湿唐10〜90〇/〇縮露なきこと） 

その他 

対応 0 S 

Windows 7(32 bit /64 bit ) / Vista (32 bit /64 bit ) / XP SP 2 上日本語版 

動作環境 

Internet Explorer / 

保証期間 

1年間 


■ブラウザは Internet Explorer のみサポートします。 

•本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用 
頂けます様お願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正し〈表示されない、 
あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ごを意願います。 

•ダイナミック DNS の利用は、事前にアカウントの登録が必要です。サービスの詳細は、それぞれのサイトをご覧 
〈ださい。 

•本製品は、防水•防滴仕様ではありません。 

•表示の数値は無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
•製品の仕様は、予告な〈変更する場合がありますのでご了承願います。 
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第 11 章お問合せ先 


•サポート Q & A 情報 ( FAQ 、 よ〈ある質問と答え） 

ご質問の前に、まずサポート Q & A 情報をご覧〈ださい。 
お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめ〈ださい。 
http :// faq . planex . cojp / 


•オンラインマニュアル 

最新版のマニュアルを参照できます。 

http :// www . planex . cojp / support / download/index manual.shtml 


•技術的なお問い合わせ•修理に関するお問い合わせ 
製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせ〈ださい。 

豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

<お問い合わせフォー厶> 
http :// www . planex . cojp / support / techform / 

受付:24時間 

<サポートダイヤル> 

0570 -064-707 

受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時(※祝祭日および弊社指定の休業日を除〈) 

< FAX > 

03-5766-1615 
受付:24時間 


•弊社製品の追加購入 〈PLANEX DIRECT ) 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 
http :// direct . planex . cojp / 
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•製品に関するお問い合わせ〈ご質問/お見積もりフォー厶> 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せ〈ださい。 
ネットワーク導入やシステム構築•拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 
http :// www . planex . cojp / lan.shtml 


•その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホー厶ページからお確かめ〈ださい。 
http :// www . planex . cojp / 


上記内容は2011年10月現在の情報です。 

内容は予告な〈変更または削除される場合があります。ご了承〈ださい。 


146 




第 12 章索引 


ActiveX コントローレ . 77 

C 

CyberGate - DDNS -. 116 

D 

DDNS サービス . 117 

DHCP IP アド、レス . 90 

E 

e-mail 設お .102 

F 

FW アップデート .121 

G 

Gmail 設定 .134 

J 

JPEG 画像表示のフレームレート変更 . 132 

JPEG 画像表示方法 . 131 

JPEG 連続表示による疑似動画 . 130 

N 

NTP サーバ . 97 

P 

PTZ 制御 . 62 

S 

Storage Media 鼓定 . 99 

W 

Web Viewer . 81 

Web viewer ActiveX コントロール削除 . 140 

WEB 設定画面 . 75 

Windows live hotmail 設定 . 135 


F 

Yahoo mail 鼓定 .136 

る 

アカウント削除 . 113 

アカウント設定 . 111 

アクセスログ . 118 

アクセスログ仕様 . 120 

い 

イベント設定 . 98 

イメ ージビュアー . 44 

イメージビュアーの削除 . 142 

ぶ 

映像検索 . 64 

映像自動切換え . 61 

か 

外出先から確認する . 22 

各部の名称とはたらき . 15 

画質関連設定 . 123 

カメラ FW 更新画面 . 30 

カメラ検索画面 . 26 

カメラ設置場所の音声受信 . 58 

カメラ設置場所へ音声送信 . 58 

カメラ設定画面 . 28 

カメラの接続設定 . 51 

カメラの追加 . 引，69 

カメラへの接続 . 52 

カメラへの接続解除 . 52 

カメブ>!ストからの削除 . 71 

画面表示方向設定 . 125 

画面比率調整 . 59 

管理者アカウント情報作成 . 76 
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穿 

基本設定 . 21 

ぐ 

グループの追加 . 引，72 

グループへのカメラ登録 . 引，74 

グループリストからの削除 . 73 

工場出荷時の設定値 . 19 

固定アドレス . 88 

し 

時系列ラインを使用した再生移動 . 66 

初期化の方法 . 129 

す 

スケジュール設定 . 106 

スト U —5ングログ . 84 

スナップショット機能 . 55 

せ 

製品仕様 . 143 

接続情報 . 87 

セットアップューティ IJ ティ . 23 

そ 

良口時録画 . 56 

を 

ダイナミック DNS . 114 

と 

同捆物 . 14 

動作テスト画面 . 110 


動体検知設定 . 108 

h ラブルシューティング . 127 

ひ 

曰付/時刻設定 . 96 

ふ 

ファームウェア情報 . 85 

分割画面 . 60 

が 

本製品の設置 . 20 

む 

無線 LAN 接続 . 32 

無線設定 . 93 

無料メールサーバ . 133 

6 

モード切替スイッチ . 17 

モードを切り替える . 41 

ぶ 

予約録画 . 57 

ら 

ライブ映像 . 53 

ク 

IJ セットボタン . 17 

ろ 

録画映像再生 . 63 
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参プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX COMMUNICATIONS it . プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
垂 Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

参 Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、 Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ごを意：ご使用の際は必ず商品に添付された取キ及説明書をお読みになり、正し〈安全にご使用〈ださい。 
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